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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA SA SADRZAJEM I

PROJEKTANTIMA

Zajednicka oznaka svih knjiga - mapa glavnog projekta (ZOP): 02-01-21

MAPA 1/
KNJIGA 1:

MAPA 1/
KNJIGA 2:

MAPA 2:

MAPA 3:

MAPA 4:

MAPA 5:

MAPA 6:

ELABORATI:

ARHITEKTONSKI PROJEKT S PROJEKTOM RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE
ZASTITE ZGRADE | PRIKAZ MJERA ZASTITE OD BUKE

LUMING d.o.o0.

Projektant: Vlatko Mati¢, dipl.ing.arh. A 4539

TD: 02-01-21

PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
INSPEKTING d.o.o0.

Projektant: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad.

TD: 336/21 - ZOP

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCUJE

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA ALEKSANDAR PETROVIC
Projektant: Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif. ovlasteni inZenjer gradevine: G 5849
TD: 40-2021

GRADEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | ODVODNIE
LUMING d.o.o.

Projektant: Vlatko Mati¢, dipl.ing.arh.

TD: 04-01-21

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
RADIUS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Hrvoje Kostelac, mag.ing.aedif. G4525

TD: 429/21/G

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TERAVOLT d.o.o.

Projektant: Goran Gudelj, mag.ing.el.
TD: 212516

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
MODULAR ENERGY d.o.0.,

Projektant: lvan Kovac, dipl.ing.stroj.

TD: 40121-S

ELABORAT ZASTITE NA RADU
INSPEKTING d.o.o.

Projektant: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad.
TD: 336/21 - ZNR

ELABORAT TEHNOLOGIJE KUHINJE
JEDRO-PROIJEKTI d.o.o0.

Projektant: Goran Jedrejci¢

TD: 32/2021
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Temeljem Zakona o gradnji i Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa izdaje se

I1ZJAVA

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S
ODREDBAMA PROSTORNOG PLANA I DRUGIM PROPISIMA:

I Ime ovlastenog inZzenjera, poduzece i adresa:
Goran Gudelj, mag.ing.el., ovlasteni inzenjer elektrotehnike

Teravolt d.o0.0., Antuna Soljana 8, 10090 Zagreb

II Oznaka rjesSenja o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera, Hrvatske komore
inZenjera elektrotehnike:

Klasa: UP/I-310-34/13-01/2495, Urbroj: 504-05-13-2, od 14. svibnja 2013.
III Oznaka projekta: (ZOP): 02-01-21

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA — TD: 212516 — MAPA: 5

Investitor: Opcina Dubrava

Gradevina: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNIJA ZGRADE JAVNE I DRUSTVENE
NAMJIENE — DJECII VRTIC

Mjesto gradnje: k.€. 577/3, k.o. Dubrava.

IV  Ovaj projekt je uskladen sa:

e Zakon o gradniji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
e Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20)

e Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
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e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

e Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

e Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih
granica (NN 43/16)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08,
33/10)

e Prostorni plan Zagrebacke zupanije i prateée izmjene (Glasnik Zagrebacke Zupanije broj
3/02i 6/02, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12, 27/15, 31/15, 43/20, 46/20 i 2/21),
e Prostorni plan uredenja Opcine Dubrava (Glasnik Zagrebacke zupanije 8/04, 18/05,
10/08, 20/11, 21/14, 26/14)
\'} Datum izdavanja izjave te pecat i potpis projektanta:

Zagreb, rujan 2021.

Ovlasteni inZenjer:

Goran Gudelj, mag.ing.el.

) "'.,;, GORAN GUD " \
OVLASTEN(INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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PROJEKTNI ZADATAK

Izraditi glavni projekt elektricne, telefonske instalacije te instalacije racunalne mreze,
vatrodojavnog sustava i zastite od munje za rekonstrukciju i dogradnju djecjeg vrtica
Dubrava. Projektom obuhvatiti sva tehnicka rjeSenja za dovod elektricne energije kao i
prikljuCivanje svih elektri¢nih potrosaca i rasvjetnih tijela u svim prostorima gradevine. Kod
izrade projekta uvaziti tehnicke propise za izvodenje elektri¢ne instalacije u zgradama, kao i
zahtjeve investitora te odgovornog arhitekta.

Predvidjeti priklju¢ak na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu. Prikljucak i mjerenje
potrosnje elektricne energije izvesti u skladu sa elektroenergetskom suglasnosti.

Pravilno dimenzionirati cjelokupni razvod obzirom na predvidene elektri¢ne potrosace.

U svim prostorima predvidjeti tipsku elektri¢nu rasvjetu i prikljunice na mjestima u dogovoru
sa investitorom i arhitektom.

Predvidjeti komunikacijske uti¢nice na svim dogovorenim mjestima, kao i pripadajucu
instalaciju. Instalaciju predvidjeti u izvedbi strukturnog kabliranja.

Predvidjeti antenski sustav i gromobransku instalaciju.

Tehnicka rjeSenja moraju biti suvremena, sigurna i pouzdana u radu te se odlikovati malom
specificnom potroSnjom primarne energije, provjerena u praksi te moraju zadovoljavati
fleksibilnost uporabe gradevine.

Kod projektiranja elektricne instalacije u gradevini koristiti se odgovaraju¢im propisima za
izvodenje elektroenergetskih instalacija u objektima.

PROJEKTANT: INVESTITOR:

Goran Gudelj, mag. ing. el. Op¢ina Dubrava
GORAN GUD

\
mag.ng.el. w&f}
R 2405 OVLASTENLIN ENJER

ELEKTROTEBNIKE
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PERATOR
ISTRIBUCIJSKOG
’ ‘ H E P§L§S'PAV d.o%.

ELEKTRA KRIZ OPCINA DUBRAVA
TRG SV. KRIZA 7 ULICA BRACE RADIC 2
10314 KRIZ DUBRAVA

Telefon: 0800 300 407 10342 DUBRAVA

Telefaks: 00385 (0)1 28 87 649
IBAN: HR9623600001501845568

NAS BROJ | ZNAK:  400700102/4637/21MS VAS BROJ | ZNAK:  350-05/21-28/000062,
238/1-18-09/1-21-0003

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 03.09.2021.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0o. ELEKTRA KRIZ, (u dalinjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljugenju na distribucijsku
mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnikalinvestitora gradevine OPCINA DUBRAVA, ULICA BRACE RADIC 2, 10342
DUBRAVA, QIB: 37279932922 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4007-70064406-100000205

Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
01.09.2021. g. pod urudzbenim brojem 400700102/10540/21AS, za Djegji vrti¢ (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

RADNICKA ULICA 8, 10342 DUBRAVA, k.&.br. 577/3; k.o. DUBRAVA.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sliedeci
uvjeti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: povecanje prikljune snage, a na temelju idejnog riesenja
Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Javna ili drustvena

Predvidiva godi$nja potrosnja elektricne energije: 15.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na $iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, ne nalazi se postojeéa ifili planirana
distribucijska elektroenergetska mreza.

1ll. UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 35,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 17,25 kW na OMM broj 0700024333

Nazivni napon na mjestu prikljucenja na mrezu: 0,4 kV

Mijesto prikljuéenja na mrezu: NN nadzemna mreza

Napajanje mjesta priklju¢enja iz: 1TS21967 DUBRAVA 5 / izvod: BENZINSKA

Mjesto razgraniCenja vlasniStva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO.

3.2. Obra¢unska mjerna mjesta
Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
GLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC +

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + |BAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. «
+ MB 1643991 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr «
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Mjesta mjerenja elektricne energije: SPMO,
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnickim uvjetima za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehnickim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektricnom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elekiricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju

se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema otekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 22 kW

U niskonaponskoj elektri¢noj instalaciji Gradevine zastita od elektri¢énog udara u sluaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
TN-C-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodi¢a (N-vodi¢a) i zastitnog vodica (PE-vodica) do mjesta razgrani¢enja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a,

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moze iznositi najvise:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremeéaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljucivo u slugaju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreze, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elekirina instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektritnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljucenih preko drugog obracunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuciti ugovorni odnos iz ponudefugovora o prikljuéenju, éime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za priklju¢enje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine na mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuéenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o kori$tenju mreze.
CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA + DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. +
+ MB 1643991 + OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK »
+ www.hep.hr «
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HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljucenju.

Za potetak koristenja mreZe Podnositelj zahtjeva duzan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za potetak koristenja mreze.

Prije pocetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektriéne energije s opskrbljivacem.

VII. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za jednostavni prikljucak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obragunskih mjemih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

ipl. ing. el.

TAGRER
Dostaviti: LAVRED
Podnositelju zahtjeva

- HEP ODS, ELEKTRA KRIZ

{ - Pismohrani

JE 1

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC »

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |BAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREBd.d. +
« MB 1643991 - OIB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK «
= www.hephr -
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Prilog 1. Tablica obraunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV) shaga - faktor snage -| 3F
potrosnja (kW) | potro$nja
0700024333 DJECJI VRTIC "DUBRAVA" Kupac 0.4 kV 35,00 095IND-1| 3
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Pestojeta clektroenergstska mreza
nvela

Planirana

Prilog 2. Prikaz postojece i planirane distribucijske mreZe na lokaciji
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Prilog 3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

/

HEP ODS KORISNIK MREZE

Prikljuéno mjerni ormar (PMO) za 1 OMM - P < 50 KW (izravno mjerenje)

Legenda:

-P1: brojilo (komunikacijsko)
-Q1: tropolna osigurac-rastavna sklopka
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o
b

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebaéka upanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Odsjek za prostomo
uredenje i gradnju, Ispostava Vrbovec

Primijeno: 0E.05. 2021
KIa3sH. oanaka: 350-05/21-28/000052
Urudzoenl brof: 37e-21-0007
KLASA:361-03/21-01/13773 omlea.: Sralprioga | vl
URBROIJ: 376-05-3-21-02
Zagreb, 06.09.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Zagrebacka Zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa,
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju,
Ispostava Vrbovec

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:
* VLATKO MATIC, HR-10000 Zagreb, MAKSIMIRSKO NASELIJE IV_26

Gradevina/zahvat u prostoru:
= rekonstrukeiju gradevine javne i dru$tvene namjene (predskolska ustanova), 2.b
skupine Dogradnja i rekonstrukcija dje¢jeg vrtica Dubrava

Lokacija:
= k.¢.br. 577/3 k.o. Dubrava

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000062, URBROIJ: 376-21-0007 od 06.09.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zastita postojece elektroniéke komunikacijske mfrastrukture (dalje: EKI) u zon1 zahvata -
sukladno 1zjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredb: 1z ¢l
26. Zakona o elektroni¢kim komunikacyjama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 1 72/17; dalje ZEK) 1 Pravilnku o nafmu 1 uvjetima odredivanja zone
elektromié¢ke komunikaciyjske infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone 1
radijskog koridora te obvezama mvestitora radova 1li gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI 1li eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
odredb1 ¢lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u sluéaju kada je nuino zastitit1 i1 premjestiti
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, mvestitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu il1 premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om 1 posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite 1li premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredb1 ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilmika, odredeno je da u sluéaju potrebe izmicanja 1li zastite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frange3a Mihanovica g, 10110 Zagreb | OIB: 87950783661 [ Tel: (01) 7007 007, Faks: (o) 7oo7 o70/ www.hakom.hr
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EKI 1l elektronickog komunikacyskog voda (EKV), a na zahtjev mnvestitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI i EKV) radi 1zgradnje
nove komunalne mfrastrukture, razliéite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi 1li postojecem objektu, a:
I. Infrastrukfurni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

* Investitor mora izraditi projekt ili tehniéko rjeSenje za zastitu predmetne

EKLEKV,
* Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

» Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu
predmetne  EKI 1l EKV,

* Sve troskove 1zrade tehmickog rjeSenja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizacyu tehni¢kog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna 1zmicanje 1li zastita EKL, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukfurnog/th operatora na tehniéko rjeSenje i1zmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilmika, ukoliko se investitor 1
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjesenja zastite,
tada jedna 1li druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema c¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatorn su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista i1zdana. Kontakti operatora su na
1zjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredb: 1z ¢lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroniéku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKL

S postovanjem,

REFERENT
Luka Delonga

Privitak

1. Izjave operatora
Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)

2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)

3. Uspis
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| I H BN ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroni‘ko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: HarambaZiceva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

Odjel infrastrukture

Roberta Frangesa Mihanovic¢a 9
10000 Zagreb

emsta T43.62850581-21
xonuktosoba |\ arijana Tudman
Telefon - +385 1 4018 658
bum ()3.00.2021.
nastanons polozaj EKI - 361-03/21-01/13773 - Rekonstrukcija i dogradnia djecjeg vrtica, Radnicka ulica,

Dubrava na K.C. 577/3 K.O. Dubrava
INVESTITOR: Opcina Dubrava, Brace Radic 2, 10 342 Dubrava

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu
IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Na podruéju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u
viasnidtvu Hrvatskog Telekoma d.d. Pedaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. TroSkove zaStite i eventualnih ostetenja EKI snosi investitor (sukladno &I 26. Zakona o
elektroniCkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/131 71/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja EKI, investitor je duZan
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: 1536 mreza@t ht.hr ili na tel: 08009000).

4. Skretemo pozomost na zakonsku cdredbu po kojoj je unistenje, oste¢enje ili ometanje u radu
elektronitke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kaZnjivo po odredbi
tlanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).
Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 03.09.2023. godine.

S postovanjem,
Odjel za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandié, dipl.iur.

Napomena: 1zjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telekom d.d.

Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www t.ht hr, www_hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHRZX

Madzomi odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovic, B. Drilo, N. Rapaié

Reqgistar trgovatkih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81792146560

Temeljni kapital: 10.244 977390, 25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219%.547 dionica bez nominalnog iznosa
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Al Hrvatska d.o.o
Vrini put 1
HR-10000 Zagreb
Al hr

HAKOM - 361-03/21-01/13773

Datum: 06.09.2021.

PREDMET: 1IZJAVA O POLOiA]U ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Vas upit vezano za polozaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.¢.br. 577/3, k.o. Dubrava, istice se kako Al
Hrvatska u zoni zahvata nema polozZenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

(

Al Hrvatska d.o.0
Vrtnd pat 1 - 10 000 Zagre!

012

-
/

/
s

¢4 '

Al Hrvatska d.o.c, pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 001 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al hr

Poslovna banka: Raiffelsenbank Austria d.d. Zagreb, firo radun: 2484008-1100341353 / [BAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Tegovadki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temelini kapital: 454 211 000,00 kn, uplacen u cyelosti
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Elektroniéki potpis
subbadno uredai (ELN brog 5052014

“Wjerodostognost ovog dokumenta mozete provjerib
skerwrangrn G koda. Skenrangm owg koda, sustew oa

0 b ra ghrance izuornika o dakumanta,
Kako biste mogh poter dili subentiGnost. Hjegova
wierodostojrost u ovorn digitalnom obbku, valana je i
istoujebna polpisancen dokumentu u fizié kom obiki

LUKA DELONGA
HRVETERA BEGULATORNA SGENCLIS 285 MAZMNE DJELSTHOET
Potpisann: 0F 08 2021
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TEHNICKI OPIS

Postojece stanje

Na predmetnoj parceli postoji niskonaponski prikljucak snage 17,25 kW, nakon rekonstrukcije
i dogradnje planira se povecanje snage na ukupno 35 kW, a za Sto je izdana EES od strane
HEP ODS Elektra Kriz, br EES: 4007-70064406-100000205.

Zastita postojecih instalacija
Prema podatcima dostavljenim od Hrvatskog Telekoma i A1 Hrvatska, na podrucéju predmetne
gradevine nisu postavljeni kabeli u vlasnistvu HT-a i A1.

Nije predvideno izvoditi radove u blizini kabela operatera telekomunikacijskog i
elektrodistribucijskog sustava. Ako se tokom radova naide na kabele, zaustaviti radove i
kontaktirati vlasnika infrastrukture. Radove nastaviti izvoditi isklju¢ivo uz dopustenje
odgovorne osobe vlasnika infrastrukture.

Opis projektiranog dijela gradevine

Napajanje objekta elektrichom energijom

Napajanje gradevine Ce se izvesti prema elektroenergetskoj suglasnosti (EES: 4007-
70064406-100000205).

Napon prikljucka je 400 V. Priklju¢ak gradevine je SPMO na granici parcele prema prijedlogu
HEP ODS-a.

Napajanje iz 1TS21967 DUBRAVA 5 / izvod: BENZINSKA
Potrebna priklju¢na snaga je 35 kW.
U objektu je predvideno postaviti ukupno Cetiri razdjelna ormara:
o GRO - glavni razdjelni ormar
o RO1 - razdjelni ormar za dogradeni dio vrtica
o RO-kuh - razdjelni ormar za kuhinju
o RD - postojeéi razdjelni ormar koji se ne mijenja
SPMO napaja GRO, a iz GRO se napajaju ostali ormari.
Ormare povezati prema shemama u prilogu. Na GRO postaviti tipkalo za isklju¢enje napona.

Zastitu od indirektnog dodira izvesti TN-S sustavom uz obvezatnu izvedbu temeljnog
uzemljivaca i glavnog izjednacenja potencijala.
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U razvodnim ormarima izvesti sabirnicu za uzemljenje. Sve glavne vodove spoijiti sa
sabirnicom za uzemljenje, a sabirnicu za uzemljenje spoijiti sa dva bakrena voda od
minimalno 10 mm? na dva razli¢ita mjesta na temeljni uzemljivac.

Mjerenje potrosnije elektricne energije

Projektom je predvideno jedno mjerno mjesto.

Mjerenje potrosnje elektricne energije predvideno je u SPMO trofazno dvo(tro)tarifnim brojilo
energije.

Razvodni ormari

Razvodne ormare izvesti od negorivog poliestera ili lima i ugraditi u zid. Ugraditi automate i
limitator prema projektu. Svi automati moraju imati oznake strujnih krugova, a kabeli
natpisne plocice. Na ormar postaviti oznaku nacina zastite — TN-S.

Za svaki razdjelnik potrebno je izdati ispitni list i izjavu o sukladnosti za tehnicki pregled.

Izvedba elektri¢ne instalacije

Cjelokupna elektri¢na instalacija za potrosace u gradevini izvest ¢e kabelima uvucenim u
cijevi ili na nosacima iznad spustenog stropa . Cijevi ¢e se polagati u oplatu prije betoniranja,
odnosno podzbukno u pregradnim zidovima. Presjeci i brojevi Zila u pojedinim strujnim
krugovima vidljivi su iz shema. Predvideni su kabeli 2,5 mm? za uti¢nice te kabeli 1,5 mm? za
rasvjetu. Za ostala trosila presjeci kabela i odabrani automati vidljivi su u shemama.

Za paljenje rasvjete na mjestima oznacenima u tlocrtima postavit ¢e se prekidaci na visini
1,5m od poda. Predvideni su mikro prekidaci za podzbuknu montaZu u svim prostorima.

Sve uticnice bit ¢e mikro izvedbe za montazu pod Zbuku i postavljat ¢e se na visinama:

e +1.5 m u prostorijama uz kojima borave djeca (grupe, garderoba i prostori za njegu
djece)

e +0,4 u svim ostalim prostorijama u kojim borave odrasle osobe,
osim ako u nacrtu nije drugacije navedeno.

Predvideno je ostaviti fiksne prikljucke za klima uredaj, nadsvjetlo u kupaonici i sl. prema
nacrtima. To¢nu visinu ugradnje odrediti prilikom izvodenja radova i kada se odrede toCni
uredaji koji ¢e se ugraditi.

Sigurnosna rasvijeta

Sigurnosna rasvjeta je predvidena sa svjetiljikama s vlastitim baterijama, autonomije ne manje
od 3 sata. Rasvjeta se mora paliti automatski u slu¢aju nestanka napajanja.
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Rasvjeta mora osvijetljavati prostoriju u kojoj je izvedena minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa,
mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 3 sata po ukljucenju; osvjetljavati prostor
izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od
najmanje 3 sata po ukljucenju.

Glavni izlazi iz prostora kao i izlazni putovi moraju biti oznaceni oznakama sukladno normi HRN
EN ISO 7010:2013 i Pravilniku o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16).

Sigurnosna rasvjeta mora se pregledati najmanje dva puta godiSnje. Za obavljanje pregleda se
mora voditi evidencija.

Rasvjetu postaviti prema nacrtima u prilogu.

Pozarni sektori

Gradevina je podijeljena na pozarne sektore. Da bi se sprijeCilo Sirenje pozara, potrebno je
prolaze kabele izmedu sektora brtviti s negorivim materijalima i elementima klase otpornosti
kao i konstrukcija kroz koju prolaze ili za jedan stupanj manje, ali ne manje od E30.

Zastita od indirektnog dodira

Zastita od indirektnog dodira provesti TN sustavom s ugradnjom uredaja diferencijalne struje
(FID sklopke) 0,3A u dovodnom vodu na svakom razdjelnom ormaru. Strujne krugove u
kojima borave djeca stititi FID sklopkom 0,01A, te ostale prostore FID sklopkom 0,03A.

Instalaciju izvesti vodovima sa 3 vodica, gdje se uz fazne i nulti vod polaZe i posebni zastitni
vod oznacen zuto-zelenom bojom, koji se s jedne strane spaja na zastitnu sabirnicu
pripadajuceg razdjelnika, a s druge na zastitni kontakt trosila.

U kupaonicama izvesti sustav za izjednacenje potencijala. Postaviti tipsku kutija za
izjednacenje potencijala, te sve metalne mase u kupaonici povezati vodom 4 mm? na
sabirnicu za izjednacenje potencijala u kutiji. Ova sabirnica treba biti povezana sa zastitno
sabirnicom razdjelnika stana vodom 6 mm?2. Kabele u kupaonici polagati minimalno 5 cm u
zidu.

Izjednacenjem potencijala treba obuhvatiti sve metalne dovode: pipe, odvode, metalne
sifone, kade, radijatore i sl. Sva troSila moraju biti udaljena minimalno 60 cm od ruba kade ili
tusa ili moraju biti posebno ispitana za rad u takvim uvjetima.
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Instalacija slabe struje

Telefonska instalacija
Priklju¢ak na TK mrezu izvrsiti ¢e se prema uvjetima TK nadlezne sluzbe. Gradevina Ce se
prikljuciti na lokalnu telefonsku mrezu podzemno na DTK polaganjem cijevi 50mm do
najblizeg MZD zdenca ili do granice parcele sa prilaznom cestom do TK ormara (TKO).

Od TKO do uti¢nica voditi kabel tipa FTP 4x2x0,5mm?2, cat. 6. Instalacija se izvodi u
plasti¢nim instalacijskim cijevima. Cijevi polagati u oplatu prije betoniranja, ili u zidne kanale
pod Zbukom. Vodove telefona izvoditi neprekinuto od ormari¢a do svakog priklju¢nog mjesta
odnosno telefonskog aparata. Prikljucnice postaviti na visinu od 0,4 m od gotovog poda.

Prilikom polaganja komunikacijskih vodova potrebno je pridrZzavati se minimalnih dozvoljenih
razmaka u odnosu na instalacije jake struje (20cm) i ostale instalacije slabe struje (10cm).
Krizanja instalacija jake i slabe struje izvesti pod pravim kutom i sa izolacionim umetkom
debljine 3-4 mm.

Instalacija antenskog sustava

Projektom je predvidena izvedba antenskog sustava (AS). AS se sastoji od antenskog uredaja
i instalacije.

Sustav prijamnih antena je na krovu. Mjerenjem prijemnih signala nakon zavrsenih grubih
instalacijskih radova odrediti najpovoljniju lokaciju antenskog stupa te po potrebi promijeniti
predvidenu lokaciju u dogovoru sa projektantom i nadzornim inzenjerom.

Na krovu postaviti antenski stup sa prijemnim antenama. Stup ucvrstiti i usidriti u tri tocke
pomocu 3mm Celicnog uZeta te povezati na gromobransku instalaciju. Do svake antenske
prikljucnice predvidjeti plasti¢ne cijevi 20 mm za koaksijalni kabel UC 21.

Od antena do komunikacijskog ormara kabele postaviti u cijevi.
U ormar postaviti multiswitch uredaj te od njega do antenskih prikljunica postaviti kabele

Instalaciju izvesti polaganjem instalacijskih cijevi 20 mm. Za svaku antensku prikljucnicu
voditi koaksijalni kabel UC21. Na mjestu prijema TV signala ugraditi zavrSnu antensku
prikljunicu na 40 cm od gotovog poda.

Nakon instalacije potrebno je izvrSiti mjerenja razina signala na svim priklju¢nicama.
Rezultate unijeti u mjerni protokol. Takoder je potrebno od ovlastene organizacije zatraZiti
atestiranje sustava.
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Instalacija portafona

Predmetni objekt biti ¢e opremljen video portafonom. On Ce se sastojati od dvije vanjske
jedinice s kamerom i unutrasnjima sa monitorom.

Vanjske jedinice predvideno je postaviti kod glavnih ulaznih vrata, a unutarnje jedinice kod
svake vrticke grupe.

Instalacija za govorne uredaje izvesti ¢e se vodovima poloZenim u instalacijske cijevi
postavljene podzbukno. Prilikom polaganja vodova govornog uredaja potrebno je odrzavati
minimalni dozvoljeni razmak u odnosu na instalacije jake struje (20cm) i ostale instalacije
slabe struje (10cm). Krizanja instalacija jake i slabe struje izvesti pod pravim kutom.
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Gromobranska instalacija i uzemljivac

Predmetna gradevina ima relativno pravilan geometrijski oblik sa kosim dvostresnim
razvedenim krovom.

Gromobranska instalacija na postoje¢em objektu je u dobrom stanju te nije predvidena
zamjena.

Gromobranska instalacija na projektiranom dijelu e se izvesti Al vodovima pravilno
postavljenim po rubovima Sti¢enog objekta te spojen na uzemljenje.

Gromobransku instalaciju i uzemljenje jednog i drugog objekta treba povezati.

Na krov postaviti Al Zicu prema nacrtu i odvodima prema nacrtima spojiti na temeljni
uzemljiva€¢ pomocu Al Zice 8mm ugraden u betonski serklaz prilikom betoniranja. Isti je
potrebno spojiti na armaturu u nosivim stupovima na mjestima gdje vertikalni dijelovi
armature nisu povezani.

Sve metalne dijelove koji se nalaze izvan gradevine (ograda i sl.) spojiti na gromobransku
instalaciju. Ako je potrebno dodatno spoijiti dijelove ograde kako bi se osigurala
neprekinutost.

Spoj gromobranskih odvoda s krovnom hvataljkom i s temeljnim uzemljivacem izvesti
odgovaraju¢im spojnicama. Mjerne spojeve izvesti na visini cca. 2 metara iznad kote okolnog
terena.

Kao temeljni uzemljivac koristiti betonsko zeljezo i FeZn traku 25 x 4 mm. Traku polagati po
betonskom Zeljezu, obavezno ispod hidroizolacije. Otprilike svaka 2 metra spojiti traku i
Zeljezo.

Pripremiti prikljucke za gromobransku instalaciju, sabirnicu za uzemljenje elektricne
instalacije te eventualne prikljucke na uzemljivace susjednih objekata. Otpor uzemljenja
mijeriti nakon zavrSetka temelja. Ako otpor ne zadovoljava, poloziti dodatnu traku oko
objekta, dok se ne dobije odgovarajuci otpor uzemljenja.

Instalacija gromobrana se sastoji od krovista, gromobranskih odvoda i uzemljivaca u temelju.

Sve instalacije koje ulaze u objekt (vodovod i sl.) spojiti na uzemljivac na ulazu u objekt
metalnim obujmicama.

U nastavku su dani detalji izvedbe gromobranske instalacije.
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Vatrodojava

Radi pravovremenog sprecavanja nastanka Stete koja moze nastati uslijed izbijanja pozara u
gradevini potrebno je izvesti instalaciju automatske dojave pozara. Projektom je predvidena
automatska dojava pozara za cijelu gradevinu, sa dvije petlje — za postojeci dio i za
dogradeni dio.

Projektom je definiran vatrodojavni sustav gradevine na takav nacin da su svi pozarno
optereceni prostori pokriveni sustavom vatrodojave. Sustav je fleksibilan i omogucéava
pravovremeno obavjeséivanje u slucaju pozara.

Vatrodojavni sustav sastoji se od:
- adresibilne vatrodojavne centrale,
- automatskih adresabilnih javljaca
- rucnih adresabilnih javljaca pozara
- pripadajuce kabelske instalacije
- izvora napajanja elektricnom energijom
- rezervnog izvora napajanja
- dodatnih uredaja za uzbunjivanje (sirena)

Centralu je predvideno postaviti u vatrootporni ormar. U ormar je potrebno postaviti
automatski javljac pozara te sigurnosnu rasvjetu kraj ormara u trajnom spoju. Vrata ormara
moraju biti zaklju¢ana kako bi se onemogucio pristup neovlastenim osobama.

Obavezno spojiti vatrodojavnu centralu sa vatrogasnom postajom koja je najbliza
predmetnom objektu.

Za osnovni izvor napajanja elektricnom energijom koristi se mrezni napon 230V/50Hz. Osim
napajanja sa mreze, centrala mora imati i dva akumulatora 12V/24Ah koji omogucavaju
neprekidno napajanje bez prisustva mreznog napona. Besprekidno napajanje vatrodojavne
centrale osigurati sa baterijama odgovarajuceg kapaciteta. Potrebno je osigurati autonomiju
72 sati u normalnom rezimu te 0,5 sati u alarmu. Rezervno napajanje (akumulatorske
baterije) se koristi za slu€aj prekida glavnog napajanija iz elektricne mreze. Prebacivanje s
glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (akumulatorske baterije) je trenutno i
automatski. Napojni kabel vatrodojavne centrale je vatrootpornosti minimalno 30 minuta.
Ako centrala ostane bez jedne vrste napajanja, to treba registrirati kao smetnju.

Centrala komunicira sa perifernim elementima (automatski javljaci i moduli) preko petljastog
sustava. Za instalaciju koristiti vodove JBY(St)-Y 2x2x0.8 mm za povezivanje javljata poZara,
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kao i vodice NHXH E30 3x1,5 mm2 za povezivanje centrale na elektricnu instalaciju mreznog
napona u objektu. Kabele poloziti u odgovarajuce instalacijske cijevi koje sve moraju biti

izradene od materijala koji ne gori niti pomaze gorenje. Kabeli vatrodojave moraju biti druge
boje od ostalih kabela, kako bi se jednostavnije raspoznali, standardno se koristi crvena boja.

Zastita od previsokog napona dodira za sustav vatrodojave je izvedena pomocu zastite
sigurno malim naponom.

U svim prostorijama su predvideni opticki javljaCi pozara. Rucni javljaci su predvideni na
evakuacijskim putevima. U blizini se nalaze protupanicne svjetiljke radi osiguranja vidljivosti
istih u slucaju nestanka napajanja.

Javljace pozara spojiti u petlju. Rucne javljaCe pozara postaviti na visini 1,4 m, a automatske
javljace postaviti na strop, prema nacrtima u prilogu.

U slucaju pojave poZara dolazi do aktiviranja automatskih javljaca ili prisutna osoba aktivira
rucni javlja¢, tako da razbije staklo i pritisne gumb. Sustav omogucava to¢nu lokaciju
odnosno adresu senzora koji je u alarmu, $to znadi da je adresabilan. Lokacija u obliku broja
i teksta za svaki aktiviran javljac je vidljiva na zaslonu centralnog vatrodojavnog uredaja.

Sustav za otkrivanje i dojavu pozara omogucava zvucnu signalizaciju.
Najveca zvu€na shaga uredaja za uzbunjivanje u zatvorenom je 118 dB.

Minimalna zvucna snaga je 65 dB ili minimalno 10 dB iznad drugih oblika buke. Projektom je
predvideno postaviti zvucne sirene unutra i vani. Ako se nakon postavljanja mjerenjem utvrdi
da glasnoca u nije dovoljna, postaviti dodatno sirenu.

Uredaj za uzbunjivanje mora imati i sekundarni izvor napajanja, koji ima takve karakteristike
da omoguci rad uredaja za uzbunjivanje u trajanju od najmanje 24 sata u stanju pripreme i
30 minuta u operativhom stanju.

Javljaci pozara su smjesteni po svim prostorijama osim prostorija bez poZarnog opterecenja.

Pustanje pozarno dojavnih postrojenja u prvi pogon izvodi servisna sluzba proizvodaca
opreme kada su zavrSeni svi gore navedeni pripremni radovi, te izdaje atest o ispravnosti

Plan uzbunijivanja

Planom uzbunjivanja utvrduju se postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena.
Koriste¢i automatske javljaCe pozara vatrodojavna centrala daje alarm ve¢ kod pocetnog
stadija pozara. To omogucuje brzo reagiranje i uspjeSnu borbu protiv pozara.

U neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara postavlja se shematski prikaz plana
uzbunjivanja, sa kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrSiti u pojedinoj situaciji.
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Pored postupaka u slucaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu pozara, planom
uzbunjivanja moraju biti obuhvaceni postupci vezani za:

upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

ukljucivanje dezurnog osoblja u gasenje pozara

uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe

uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duznosti vezane za zastitu od pozara
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Organizacija gasenja poZara u slucaju prorade vatrodojave — Plan uzbunjivanja
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Planom uzbunjivanja predvideno je davanje signala preduzbune samo za dezurno osoblje.
Signal preduzbune daju automatski javljaci pozara, nakon cega slijedi potvrdivanje prijama
signala preduzbune od strane dezurne osobe i provjera stanja javljaa pozara unutar 15
sekundi.

Provjera stanja javljaca traje najdulje 3 min unutar kojeg vremena se, po potrebi stanje
preduzbude moze ponisti. Ako se u tom vremenu signal preduzbune ne ponisti stanje uzbune
nastupa automatski.

Stanje uzbune nastupa automatski i ukoliko u roku od 15 s po nastanku signala preduzbune
ne dode do potvrde njegova prijama te ako dode do prorade drugog automatskog javljaca
pozara tijekom provjere iz od 3 minute.

Sustav mora u svakom trenutku osigurati mogucnost prekida slijeda postupanja utvrdenog
planom uzbunjivanja.

Ako se radi o manjem pozaru:

- gasiti pozar priru¢nim sredstvima (ru¢nim aparatima, hidrantima) ali na nacin da ne
dode do ugrozavanija vlastitog ili tudeg Zivota

- telefonski obavijestiti odgovornu osobu o vrsti alarma i poduzetim radnjama
Ako se radi o pozaru vecih razmjera:

- aktivirati najblizi rucni javlja€ pozara Sto se podrazumijeva da je sigurno doslo do
nastanka pozara i uzrokuje trenutnu proradu alarma (aktivacija zvu¢nog signala)

- upozoriti osobe na nastalu opasnost i po potrebi poduzeti radnje u cilju evakuacije i
spasavanja ljudi zatecCenih u objektu

- pozvati najblizu vatrogasnu brigadu, a nakon toga poduzeti sve potrebne radnje za
njihovo nesmetano djelovanje (osigurati im pristup i povrSine za djelovanje,
iskljuciti elektricne instalacije i plinske instalacije itd.).

- ukljuciti u gaSenje pozara dezurno osoblje na nacin da ne dode do ugrozavanja
vlastitog ili tudeg zivota

Plan uzbunjivanja sastavni je dio sustava za dojavu poZara kojeg jos Cine:
- plan sustava za dojavu pozara

- plan uzbunjivanja
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- knjiga odrzavanja

- upute za rukovanije i odrzavanje

Knjiga odrzavanja sustava vatrodojave

Knjiga odrzavanja sastavni je dio sustava za dojavu pozara. U njoj su opisani postupci koje
korisnik treba vrsiti u naznacenim vremenskim razmacima kako bi sustav radio bez poteskoca
i kvarova do kojih bi moglo do¢i ako se ne bi vrSilo redovno odrzavanje.

Dijelovi knjige odrzavanja su:

Op¢i podaci

- Tehnicki podaci

- Prikaz vatrodojavnih podrudja i skupina s ugradenom opremom

- Upucena osoba korisnika sustava za dojavu poZara

- Evidencija o pogonskom stanju i promjenama

- Podaci o stru¢noj osobi zaduzenoj za odrZavanje sustava za dojavu pozara
- Evidencija o redovnim i izvanrednim pregledima sustava za dojavu poZara

- Evidencija o periodickim ispitivanjima sustava za dojavu pozara ovlastene pravne
osobe

- Mjesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izvanrednih i periodic¢kih pregleda i
ispitivanja, odnosno nakon obavljenih popravaka na sustavu za dojavu pozara

Knjiga odrzavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara , na mjestu
osiguranom od oStecCenja, unistenja, zagubljenja ili neovlastene uporabe.

Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlastene i upoznate s radom i dijelovima sustava
za dojavu pozara.

Podatke u knjigu treba unositi Citljivo, sa datumom i tocnim vremenom unosa, te potpisom
unositelja.

Knjigu je potrebno predociti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane
servisera, koji takoder u nju upisuje svoju intervenciju.
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1z knjige se ne smiju vaditi i otudivati listovi.

Upute za rukovanje sustavom vatrodojave

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu pozara. SadrZane su u posebnoj knjizi
koja kao i Knjiga odrzavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za dojavu
pozara. Mora biti osigurana od ostecenja, unistenja, neovlastene uporabe ili zagubljenja. Nije
dozvoljeno iznositi je iz prostorije u kojoj je centrala za dojavu pozara.

Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odnosno osobama koje su ovlastene i
upoznate sa radom centrale za dojavu poZzara i cijelog sustava za dojavu pozara.

Neophodno je da se osobe koje ¢e imati ovlasti za rad sa sustavom za dojavu poZzara,
upoznaju sa nacinom rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu pozara, kako bi u
potrebnoj situaciji mogle

djelovati brzo i nedvosmisleno.
Upute za rukovanje se sastoje od:
- uvodnih napomena
- opisa predmetne centrale za dojavu pozara
- blok-sheme
- opisa rukovanja sa centralom
- opisa poslova na odrzavanju centrale za dojavu pozara
- opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuce zvucno-svjetlosne signalizacije
- opis postupaka testiranja pojedinih dijelova

- tehnickih podataka i sl.

Tehnicka specifikacija uredaja vatrodojave

Vatrodojavna centrala

napajanje 230Vac +-10%

ugraden ispravljac-punja¢ akumulatora, linearni, 27,6 Vdc; 2,5 A
dimenzije: 422 x 502 x 116 mm

tezina (bez akumulatora): 8,5 kg

potrosnja u mirovanju/u alarmu: 110 / 250 mA
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mikroprocesorska vatrodojavna centrala s 8 ulaznih zona, prosirivo do 24,
modulima proSirenja po 8 zona

LCD displej
programabilni alarmni nivoi
dan/no¢ mod, programabilne vremenske zadrske

svaka zona posjeduje svoj izlaz za proslijedivanje alarma, ¢ime se omogucéava
selektivan pristup gasenju pozara

2 nadzirana izlaza za signalizatore alarma

utiSivi i iskljucivi izlazi alarma i greske, 24Vdc

utisiv izlaz alarma 12 Vdc za telefonske komunikatore
programabilni izlazi (open colector)

ulaz za utiSavanje signalnih uredaja

s klju¢em (ili kodom) se omogucava pristup upravljackim tipkama centrale
programiranje putem upravljackog panela centrale ili PC racunalom

Vatrootporni ormar

Vatrootpornost EL 60 (HR atesti i potvrde o sukladnosti)
Vanijske dim. 800x800x300mm (vxsxd)

Unutarnje dim. 660x660x175mm (vxSxd)

S vatrootpornim staklom (EL 60) na vratima 350x350mm
Zakljuavanje mehani¢kom bravom

Ugradena protupozarna brava (DIN18250)

IsporuCuje se bez straznje strane, predvidena montaza na zid

Opticki javljaci pozara

napajanje: 19 - 30vVdc
potrosnja: 100pA standby; 4mA alarm
osjetljivost: 0.08 - 010 - 0.12 - 0.15dB/m podesivo
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- -radna temperatura: -5°C do 40°C

- tezina: 91g (bez podnozja), 160g (sa podnozjem)

- dimenzije: diametar 110mm x 46mm (sa podnozjem)
Rucni javlja€ pozara

- napajanje: 10 - 40Vdc

- potrosnja: 0,3mA standby; 2 mA alarm

- radna temperatura: od -20°C do 65°C

- relativna vlaznost: 95%

- -dimenzije: 87mm x 87mm x 23 mm
Sirena s bljeskalicom

- napajanje iz centrale

- mogucnost podesavanja jacine tona

- zvucni izlaz 110dB

- napajanje 12-24 Vdc

- potroSnja: u mirovanju 50pA, u alarmu 120mA

- radna temperatura: -25°C do 70°C

- dimenzije: promjer 93mm

PROJEKTANT:

Goran Gudelj mag.ing.el.
GORAN GUD

\
mag.ing.cl.. w(/%/
R 2495 OVLASTENLIN ENJER

ELEKTROTEHNIKE
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Projektirani vijek

Uz redovito odrzavanje projektirani vijek gradevine se procjenjuje na 30 godina, nakon cega
se preporuca napraviti temeljitu rekonstrukciju i upotrijebiti suvremena tehnicka rjiesenja.

PROJEKTANT:

Goran Gudelj mag.ing.el.

GORAN GUD! / \
mag_lng.ll- > /

{{INZENJER
405 OVLASTENUINZE
B4R ELEKTROTEMNIKE

Stranica 35



TE R A?O LT REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE Zagreb, rujan 2021,

www.teravolt.hr info@teravolt.hr  JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE — DIECII VRTIC

PRORACUNI

Procjena rizika udara od groma prema HRN EN 62305-2: 2013
Vrste osStecenja za gradevinu mogu biti:

S1 udar u gradevinu

S2 udar u blizini gradevine
S3 udar u vod

S4 udar u blizinu voda

Vrste Stete za gradevinu mogu biti:
D1 ozljeda Zivih bi¢a
D2 fizicka Steta
D3 kvar elektri¢nih uredaja

Vrste gubitaka za gradevinu mogu biti:

L1 gubitak ljudskog Zivota

L2 gubitak javne opskrbe (napajanja)
L3 gubitak kulturnog nasljede

L4 ekonomski gubitak
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Zagreb, rujan 2021.

GRADEVINA OPSKRBNI VOD
Toika udara lzvor Vrsta Vrsta Vrsta Vrsta
Stete stete gubitaka stete gubitaka
- 2)
— s1 | b2 112 LaLa | D2 L2 14
— [ T D3 L'2, L'4
D3 L1" L2, L4 :
--"'_-‘---1____---n___--. .'l’ 1)
‘:] =} S2 D3 L1V L2, L4
o~ 2)
P s3 | DI ST D2 L'2, L'4
e - D2 L1, L2, L3, L4 D3 L2 L'a
D3 L1" L2, L4 :
S4 D3 L1" L2, L4 D3 L'2, L'4

""kod gradevina s rizikom nastanka eksplozije i bolnica ili drugih gradevina u kojima kvarovi
unutrnjih sustava mogu neposredno ugroziti ljudske Zivote
%) kod imovine gdje moZe doéi do gubitka Zivotinja.

Vrste rizika za gradevinu mogu biti:

R1
R2
R3
R4

Za gradevinu je potrebno izraCunati rizike Ry i Ra.

gubitak ljudskog Zivota

gubitak javne opskrbe (napajanja)
gubitak kulturnog nasljeda
ekonomski gubitak
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Zagreb, rujan 2021.

Udar munje u Udar munje
Udar munje u Udar munje | opskrbni vod pokraj
lzvor Stete gradevinu pokra!j koji ula.zl u opskrt-:.nog .
gradevine gradevinu voda koji ulazi
u gradevinu
S1 S2 S3 S4
Sastavnicarizika| Ra Rs Rc Rwm Ru| Rv| Rw Rz
Rizik prema vrsti
gubitaka
R1 * * *1) *1) * * *1) *1)
Rz * * * * * *
R; * *
R4 * 2) * * * *2) *1) *
") Samo za gradevine s rizikom eksplozije i bolnice ili druge gradevine gdje kvar unutarnjih sustava
neposredno ugroZava ljudske Zivote.
? Samo za imovinu s moguéim gubitkom Zivotinja.

Rizik za gradevinu zbog udara munje u gradevinu:

Ra
Rs

Rc

rizik povrede Zivih bi¢a zbog napona dodira i koraka u zoni do 3 m izvan
gradevine

rizik fizicke Stete nastao opasnim izbijanjem unutar gradevine koji za
posljedicu ima pozar ili eksploziju

rizik kvarova unutarnjih sustava zbog elektromagnetskog impulsa munje

Rizik za gradevinu zbog udara munje pored gradevine:

Rm

rizik kvarova unutarnjih sustava zbog elektromagnetskog impulsa munje

Rizik za gradevinu zbog udara munje u opskrbni vod:

Ru
Rv

Rw

rizik povrede Zzivih bi¢a zbog dodirnog napona unutar gradevine zbog
struje ubrizgane u vod koju ulazi u gradevinu

rizik fizicke Stete (pozar ili eksplozija pokrenuti iskrenjem) zbog struje
munje koja bi prosla ulaznim opskrbnim vodom

rizik kvarova unutarnjih sustava zbog prenapona induciranih na
ulaznim vodovima i prenesenim u gradevinu

Rizik za gradevinu zbog udara munje pokraj opskrbnog voda

Rz

rizik kvarova unutarnjih sustava prouzrocenih prenaponima induciranim na
ulaznim vodovima
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Rizik gubitka ljudskog Zivota:
R:i = Ra1 + Rg1 + Ryt + Rvi + Re + Ry + Rw + Ry

Rizici R, Rm, Rw, Rz se racunaju samo za bolnice ili slicne ustanove u kojima o funkcioniranju
uredaja ovise ljudski Zivoti.

Rr1 = 10°° — prihvatljivi rizik
Rizik gubitka javne opskrbe (napajanja):
R:=0
Rr2 = 1073 - prihvatljivi rizik
Rm2 > Rm2
Rizik gubitka kulturnog nasljeda:
R3=0
Rrz = 10 - prihvatljivi rizik
R13 > Rn2
Rizik ekonomskog gubitka:
R4 = Ras + Rea + Rca + Rma + Rus + Rva + Rws + Rz
Rizici R4, Rus Se racunaju samo za gospodarske gradevine sa stokom.
Rrs = 1073 — prihvatljivi rizik
Potrebno je izraCunati R i Ra.
Ri = Ra+ Rs + Ry + Ry
R4 = Re4 + Rca + Rma + Rva + Rwa + Rz4
Rizik Rx se racuna prema formuli:
Rx = Nx X Px x Lx
gdje je:
Rx — rizik koji se racuna (Ra, Rs itd.)
Nx — broj opasnih dogadaja u godini
Px — vjerojatnost nastanka Stete na gradevini

Lx — posljedicni gubitak
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Ulazni podatci za proracun:
Broj grmljavinskih dana godisnje: 30
Duljina gradevine: 63 m
Sirina gradevine: 33 m
Visina gradevine: 7 m
Pretpostavka: gradevina ima sustav gromobranskih hvataljki (LPS IV) i odvodnik prenapona.

Rezultati proracuna:

R1 7,25 10° 107
R4 2,91107° 1073

Prema progcjeni rizika udara od groma za predmetnu gradevinu predvideni sustav zastite zadovoljava.

Uzemljivac

Trakasti uzemljivac FeZn 25 x 4 mm polaZe se u temeljnu plocu ispod izolacije. Otpor
rasprostiranja uzemljivaca se racuna prema sljedecem izrazu:

= LlnL—z
2nl dH
gdje je:
p — specificni otpor okolnog tla — 200 @m
L — duljina uzemljivaca — 60 m
d — racunski promjer uzemljivaca — 0,02 m
H — dubina ukopa uzemljivaca — 0,7 m

R=6,610Q

Ako se prilikom mjerenja otpora uzemljivaca izmjeri otpor veci od 10 Q, dodatno
postaviti uzemljivac, kako bi se dobila vrijednost otpora manja od 10 Q.
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Odabir kabela i automata s obzirom na nazivnu struju

Sustav zastite TN zahtijeva uklanjanje kvara u 0,4 sekunde za napone 400 V. Da bi se
ostvario ovaj uvjet, potrebno je zadovoljiti sljedeéi uvjet:

Zsx 1, < Uy
gdje je:

Zs - impedancija petlje kvara od izvora do tocke kvara i natrag

I - struja u amperima koja uzrokuje automatsku proradu zastitnog automata u 0,4
sekunde

Uo - nazivni fazni napon u voltima.

Za proracun je potrebno izracunati minimalnu struju kratkog spoja kako bi sa sigurnoscu
mogli ustvrditi da ¢e automat proraditi.

Za provjeru prorade automata, potrebno je izraCunati minimalnu struju kratkog spoja kako bi
sa sigurnoS¢éu mogli ustvrditi da ¢e automat proraditi.

Maksimalno vrijeme otklanjanja kvara dobiva se za minimalnu struja kratkog spoja koja se
racuna prema pribliznoj formuli:

. _ 08U
kmin = 1512pL

gdje je:

0,8 — faktor pada napona zbog kratkog spoja

Uo - nazivni fazni napon u voltima

S — presjek kabela

1.5 — faktor porasta otpora kabela

1.2 — tolerancija prorade magnetskog svitka

p — otpor bakra na 20 stupnjeva C — 0,0175 mm2Q/m
L — duljina kabela

Za najnepovoljniji slucaj uzima se kratki spoj na rasvjetnom tijelu u dvoristu (rasvjeta
parkiralista i ulaza) pri ¢emu je duljina kabela 1,5mm? 30 metara. Za ovaj slu¢aj minimalna
struja kratkog spoja je 292, automat B karakteristike ima vrijeme prorade manje od 0,4
sekunde. Struje kvara dvostruko su vece od 7xIn osiguraca. Bududi je struja kvara 7 puta
veca od nominalne struje osiguraca, osigurac Ce reagirati trenutno i prekinuti struju kvara jos
u pocetnoj fazi.
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Visekratnik nazivne struje

Zastitni aparati vodova odabrani su tako da ne moZe dodi do preoptereéenja kabela. U
projektu je zadovoljen zahtjev Iq < In < I,

gdje je:

I4 - najveca racunska struja trosila (A)
In — nazivna struja zastitnog uredaja (A)
I, — trajno dozvoljena struja kabela (A)

Dozvoljene trajne struje za dva kabela poloZeni u zid jedan do drugoga.

Presjek kabela Dozvoljena trajna Maksimalna Odabrani
[mm?] struja [A] I ELERLL) automat [A]
1,5 13,5 2,3 10

2,5 18 3,68 16

4 24 4,6 20

6 31 5,75 25

10 42 8,05 35

16 56 11,5 50

Maksimalna dozvoljena snaga rasvjetnih tijela spojenih na isti automat kabelom 1,5 mm?
iznosi 2,3kW.
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Maksimalna dozvoljena snaga trosila tijela spojenih na isti automat kabelom 2,5 mm? iznosi
3,6kW.

Maksimalna dozvoljena snaga trosila tijela spojenih na isti automat kabelom 4 mm? iznosi
5,75 kW.

6 200 333 533 800

10 120 200 320 480 800

16 75 125 200 300 500 800
20 60 100 160 240 400 640
25 48 80 128 192 320 512
32 37 62 100 150 250 400

Maksimalna duljina kabela u ovisnosti o presjeku kabela i nazivnoj struji automata.
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Pad napona
Pad napona racuna se prema formuli:

200PLp

Y ="pzg

gdje je:

P — snaga troSila

L — duljina kabela
U — nazivni napon
S — presjek kabela
p — otpor bakra

Za maksimalni pad napona pretpostavljan je najnepovoljniji slu¢aj, odnosno napajanje
vanjskog klimatizacijskog uredaja snage 12 kW, te maksimalna potroSnja u ostatku gradevine
od 35kW. Pretpostavljene duljine kabela od SPMO do GRO je 25 metara, a od GRO do trosila
30 metara.

Uk = U1 + U2 =0,68% + 1,16% = 1,84%

Dozvoljeni pad napona je 3%.
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Dimenzioniranje rasvjete

Proracun rasvjete napravljen je u programu Relux.

Ako izvodac ponudi rasvjetna tijela drugacijih tehnickih karakteristika nego ona predvidena
projektom, duzan je dokazati da Ce rasvjetna tijela zadovoljiti minimalne uvjete predvidene
projektom.

U skladu s normom IEC 12464-1, potrebno je osigurati sljedece razine rasvijetljenosti za
projektirane prostore:

Em[Ix] Uo
Igraonice za djecu 300 0,40
Kuhinja 500 0,60
Uredski stol 500 0,60
Hodnici 100 0,40
Garderobe i toaleti 200 0,40
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor . Soba dnevnog boravka za djecu vrticke dobi
Broj projekta :

Datum 1 08.09.2021

1 Podaci o svjetiljci R E &@x(@

1.1 Philips, TrueLine, suspended (SP530P L1450_840)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Philips p H I ll pS

SP530P L1450_840 Indoor - Suspended  TruelLine, suspended

TrueLine, suspended - True line of light: elegant, energy-efficient and compliant with office lighting norms
Architects need a lighting solution that matches the interior architecture of the property they are working on. They
want a light line with an ele

SP530P L1450 1 xLED31S/840 OC

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj ¥ 1

Efikasnost svjetiljki : 144.19 Im/W Opis : LED31S/840
Klasifikacija : A60 £100.0% 10.0% Boja 1 4000

CIE Flux Codes . 8898100 100 100 Reprodukcija boje . 80

UGR4H 8H : 16.6/16.5

Snaga o 215W

Svjetlosni tok : 3100 Im

Dimenzije ;55 mm x 1450 mm x 88 mm

Pobis d.o.o
dnevni boravak final vertikalna rasvjeta.rdf Stranica 2/12
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA
Prostor . Kuhinja

Broj projekta :

Datum 1 08.09.2021

1 Podaci o svjetiljci R E &@x(@

1.1 Regiolux, peanut-corridor-HGI/12... (3800 27W 840 IP...)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Regiolux

REGIOLUX

3800 27W 840 IP55 DALI tz (52620046680) Damp proof luminaires - peanut/suspended luminaire
peanut-corridor-HGI/1200 LED - Diffusor matt | Matt diffuser

Luminaire with a higher protection rating/suspended luminaire; Polycarbonate housing, injection-moulded,
translucent with patented labyrinth profile, without additional sealing (age-resistant), two outer V2A fastening
clips, moveable for drill hole compensation, clip-free mounting of diffuser, impact resistance > 6 Nm;
easy-to-clean housing surface; Housing colour translucent; Direct / indirect light distribution, glare suppression
due to frosted coating in optic emitting diffuse light; Electrical connection via 5-pole connection terminal with
plug-in contacts. Y-wire suspensions with translucent connection cable. Included in scope of delivery.
Suspension included. Max. suspension length 1900mm. Complete height-adjustable suspension set with canopy
and integrated light control available separately as accessories. Dimensions LxWxH/DxH (mm): 1260 x 158 x
76 Placement: LED, Colour rendering/Light colour CRI = 80 / 4000K LED service life: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Luminaire luminous flux (Im): 3809 Luminaire luminous efficacy (Im/W): 141 Controller: Electronic driver DALI (1
pcs.) System output (W): 27 Mains voltage (V): 230 Mains frequency (V): 50 Energy efficiency class: A++ Impact
resistance (IK rating): IKO3 Ambient temperatur: ta 25°C Special properties: Ready for loT UGR&nbsp;lat./long.:
20.1/ 19.3 Certtification mark: IP 55, Protection class |, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Regiolux GmbH Type: peanut corridor-HGI/1200 LED 3800 840 DALI tz Article number: 52620046680 Product
deep link: https://www.regiolux.de/en/article/52620046680 5 years warranty on all LED luminaires.

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama
Apsolutna fotometrija Broj 01
Efikasnost svjetiljki : 141.07 Im/W Opis : LED
Klasifikacija : B42 087.2% 112.8% Boja : 4000K
CIE Flux Codes . 47779487 100 Reprodukcija boje : 1B
UGR 4H 8H : 2017193

Snaga D 2TW

Svjetlosni tok ;3809 Im

Dimenzije ;1260 mm x 158 mm x 76 mm

-76-

158+

Pobis d.o.o
kuhinja.rdf Stranica 2/14
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA
Prostor . Uredi

Broj projekta :

Datum : 08.09.2021

1 Podaci o svjetiljci R E &@x(@

1.1 Philips, TrueLine, suspended (SP530P L1410_840)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Philips p H I ll pS

SP530P L1410_840 Indoor - Suspended  TruelLine, suspended

TrueLine, suspended - True line of light: elegant, energy-efficient and compliant with office lighting norms
Architects need a lighting solution that matches the interior architecture of the property they are working on. They
want a light line with an ele

SP530P L1410 1 xLED31S/840 OC

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj ¥ 1

Efikasnost svjetiljki : 144.19 Im/W Opis : LED31S/840
Klasifikacija : A60 £100.0% 10.0% Boja 1 4000

CIE Flux Codes . 8898100 100 100 Reprodukcija boje . 80

UGR4H 8H : 16.6/16.5

Snaga o 215W

Svjetlosni tok : 3100 Im

Dimenzije : 55 mm x 1410 mm x 88 mm

Pobis d.o.o
ured rdf Stranica 2/12
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor : Prostor za njegu djece sa sanitarijama
Broj projekta :

Datum : 09.09.2021

1 Podaci o svjetiljci R E &@X(@

1.1 Kosnic, LED Commercial Downlig... (KCDLLS16FR65/SC...)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Kosnic

Kosnic‘g

KCDLLS16FR65/SCT (4000k) Recessed luminaire = LED Commercial Downlight - Faceta
16w Faceta LED Commercial Downlight w/ Switchable CCT (4000k)

Overview

The Kosnic LED Commercial Downlight range are retrofit LED lighting for widely used 3”, 4”, 6” and 8”
fluorescent downlights with a distinctive faceted white reflector and a recessed light source. The LED
Commercial Downlights are now available with a switchable CCT, so you can select from a range of colour
temperatures. The range offers affordable products with high lumen efficiency and a long life. Furthermore, the
downlights are compatible with Kosnic’s emergency module.

Features

« Switchable CCT (3000K/4000K/5000K)

« IP65 and TP(b) rated

* Flicker-free Class Il IP20 independent driver as standard

« Compatible with the Universal Emergency Module

« DALI, 1-10V and PUSH dimmable alternative drivers available
« High lumen output.

« Long life of 40,000h.

* Instant start.

* Negligible UV output.

* Mercury free.

Emergency Module Compatible
The LED Commercial Downlight range is compatible with the Kosnic emergency modules, which provide power
in the event of a cut in the supply. The emergency modules require an additional un-switched supply and the

battery will supply the luminaire for over 3 hours at a reduced output.

Compatible Emergency Module = CEWO3LIL/N or CEWO3LIL/S
Emergency Luminous Flux = 300im

Please see datasheet or website for further info.

Podaci o svjetiljci Opremljeno zaruljama
Apsolutna fotometrija Broj 1
Efikasnost svjetiljki : 68.75Im/W Opis ¢ LED
Klasifikacija : A50 £100.0% 10.0% Boja : 4000K
CIE Flux Codes : 639399100 100 Reprodukcija boje . 80
UGR4H 8H : 22.0/22.0
Predspojna naprava . Electronic ballast
Snaga 16 W
Svjetlosni tok : 1100 Im
Dimenzije : @202 mm x 0.0 mm

Pobis d.o.o

verdf Stranica 2/13
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA
Prostor : Hodnici

Broj projekta :

Datum : 08.09.2021

1 Podaci o svjetiljci R E &@x(@

1.1 Kosnic, LED Commercial Downlig... (KCDLLS16FR65/SC...)

1.1.1 Stranica s podacima

E 122mm ;
== N
e (|
< e
202mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svjetlosni tok : 250Im

Pobis d.o.o

hodnik rdf Stranica 3/16
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor : Prostor za njegu djece sa sanitarijama
Broj projekta :

Datum 1 09.09.2021

1 Podaci o svjetiljci R E &@X(D

1.1 Kosnic, LED Commercial Downlig... (KCDLLS16FR65/SC...)

1.1.1 Stranica s podacima

E122mm;
. =
< e

202mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svjetlosni tok : 250Im

Pobis d.o.o
verdf Stranica 3/13
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor . Soba dnevnog boravka za djecu vrticke dobi
Broj projekta :

Datum 1 08.09.2021

2 Prostor1 R E &@x(@

2.1 Opis, Prostor 1

2.1.1 Tlocrt
y [m]
9 -
8 —
7 -
6 o
5 —
4 -
3 =1
2 i
14
0 -
| T T T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 7x[m]
Podaci o prostoru: Refleksije:
w1 7.00 50.0 %
w2 : 950 50.0 %
w3 : 7.00 50.0 %
W4 :  9.50 50.0 %
W5 e
we : - e
Pod: - 20.0 %
Strop: - 70.0 %
Visina prostora [m]: 3.00
Visina refer. povrsine [m]: 0.75
Visina svjetilike [m]: 3.00
Pobis d.o.o

dnevni boravak final vertikalna rasvjeta.rdf Stranica 3/12
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor . Soba dnevnog boravka za djecu vrticke dobi
Broj projekta :

Datum 1 08.09.2021

2 Prostor1 R E &@X(D

2.2 Sazetak, Prostor 1

2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

[T 1T T 1T "1 “"T""1
0 1 2 3 4 5 6 7x[m

B [ [ [ I [ T T T

] [ ]
0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008008000500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke 3.00m

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 24800.00 Im

Ukupna snaga 172.0W

Ukupna snaga po povrsini (66.50 m?) 2.59 W/m2 (0.71 W/m?/100Ix)

Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1

Korisnicki profil Obrazovne premise - Vrti¢, Skole za igranje (predskole)
5.35.1 (EN 12464-1, 8.2011) Igraonica (Ra >80.00)
Horizontalno cilindriéno

Eavg 365 Ix (>=300 Ix) 102 Ix (>= 50 Ix)

Emin 247 Ix 73 Ix

Emin/Em (Uo) 0.68 (>=0.40) 0.72 (>=0.10)

Emin/Emaks (Ud) 0.50

UGR (5.4H 4.0H) <=16.8 (<22.00)

Pozicija 0.75m 1.20m

Glavne povrsine Eavg Uo

Mp 1.5 (Strop) 47 Ix (>=301x) 0.75 (>=0.10)

Mp 1.1 (Zid) 82 Ix (>=50Ix) 0.40 (>=0.10)

Mp 1.2 (Zid) 57 Ix (>=50Ix) 0.59 (>=0.10)

Mp 1.3 (Zid) 82 Ix (>=50Ix) 0.40 (>=0.10)

Mp 1.4 (Zid) 57 Ix (>=50Ix) 0.59 (>=0.10)

Pobis d.o.o

dnevni boravak final vertikalna rasvjeta.rdf Stranica 4/12

— e e



TERAZOLT

www.teravolt.hr info@teravolt.hr

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNIJA ZGRADE

JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE — DIEC VRTIC ~ 239reb, rujan 2021.

Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor . Kuhinja

Broj projekta :

Datum : 08.09.2021 n
2 Prostor 1 R E &I@x
2.1 Opis, Prostor 1

2.1.1 Tlocrt

Z6

A
y [m]
14
9 = N
34
2
)
S
] ©
'8 N
4~
-5
6 -
7 J
z4
f T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7x[m]
Zid X y Duzina Refleksije
1 0.00m 7.00m 3.00m 50.0 %
2 1.50 m 7.00m 1.50m 50.0 %
3 1.50 m 3.50m 3.50m 50.0 %
4 750 m 3.50m 6.00 m 50.0 %
5 750 m 10.00 m 6.50 m 50.0 %
6 0.00 m 10.00 m 7.50m 50.0 %
Pod 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.00m
Visina refer. povrsine 0.75m
Pobis d.o.o

kuhinja.rdf

Stranica 3/14
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REKONSTRUKCIJA I DOGRADNIJA ZGRADE

Zagreb, rujan 2021.

Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor . Kuhinja
Broj projekta

Datum - 08.09.2021

2 Prostor1
2.2 Sazetak, Prostor 1

2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

RE[LUXX

1z

24

[
0

wW—

-
(43}

0 0.10.150.20.30.50.751 1.5 3 5751015 20 30 751001502003050075000050200900&0%00

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raGunski algoritam
Visina svjetilike

Faktor odrzavanja

I

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (43.50 m?)

Povrsina izracuna 1
Korisnicki profil

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (3.7H 4.2H)
Pozicija

Glavne povrsine
Mp 1.7 (Strop)
Mp 1.1 (Zid)

Mp 1.2 (Zid)

Mp 1.3 (Zid)

Mp 1.4 (Zid)

Mp 1.5 (Zid)

Mp 1.6 (Zid)

Referentna povrsina 1.1
Javna podrudja - Restorani i hoteli
5.29.2 (EN 12464-1, 8.2011) Kuhinja (Ra >80.00)

Horizontalno
521 Ix

377 Ix

0.72

0.62

<=19.3
0.75m

Eavg

207 Ix
291 Ix
220 Ix
339 Ix
323 Ix
331 Ix
273 Ix

(>=500 Ix)

(>=0.60)
(<22.00)

(>=301x)
(>=50 Ix)
(>=50Ix)
(>=50Ix)
(>=50 Ix)
(>=50 Ix)
(>=50 Ix)

Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

3.00m
0.80

38090.00 Im

270.0 W

6.21 W/m?2 (1.19 W/m?#100Ix)

cilindriéno
233 Ix
180 Ix
0.77

1.20m

Uo

0.50
0.74
0.76
0.72
0.72
0.65
0.76

(>=50 Ix)

(>=0.10)

(>= 0.10)
(>= 0.10)
(>= 0.10)
(>= 0.10)
(>= 0.10)
(>= 0.10)
(>= 0.10)

kuhinja.rdf

Pobis d.o.o

~ e
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA
Prostor . Uredi

Broj projekta :

Datum : 08.09.2021

2 Ured R E &@XC@

2.1 Opis, Ured
2.1.1 Tlocrt

y [m]
3.00
2.75 H
2.50
2.25 H
2.00 —
1.75 A
1.50 — serentna povrSing:
1.25
1.00
0.75 +
0.50
0.25 +
0.00 ~
Z1
[ T T T T T T T T T T T 1
0.00 025 050 0.75 100 125 150 175 200 225 250 275 3.00 x[m]
Podaci o prostoru: Refleksije:
w1 :  3.00 50.0 %
w2 :  3.00 50.0 %
W3 : 3.00 50.0 %
w4 :  3.00 50.0 %
Ws§ @ - e
W6 -
Pod: 20.0 %
Strop: - 70.0 %
Visina prostora [m]: 3.00
Visina refer. povrsine [m]: 0.75
Visina svjetilike [m]: 3.00

Pobis d.o.o
ured rdf Stranica 3/12
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA
Prostor . Uredi

Broj projekta :

Datum : 08.09.2021

2 Ured R E &.@2@9

2.2 Sazetak, Ured

2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

- r 1t 11 1T T T T T T_1
000 050 1.00 150 2.00 250 3.00 x[m]

[ I i IR [ B

[ ]
0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008008000500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam Visoki indirektni udio
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 6200.00 Im
Ukupna snaga 43.0 W
Ukupna snaga po povrsini (9.00 m?) 4.78 W/m? (0.88 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Korisnicki profil Uredi
5.26.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pisanje, tipkanje na pisa¢em stroju, itanje, obrada
podataka (Ra >80.00)
Horizontalno cilindri¢no
Eavg 540 Ix (>=500 Ix) 161 Ix (>=50Ix)
Emin 442 Ix 141 Ix
Emin/Em (Uo) 0.82 (>=0.60) 0.88 (>=0.10)
Emin/Emaks (Ud) 0.73
UGR (2.0H 2.0H) <=171 (<19.00)
Pozicija 0.75m 1.20m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 62 Ix (>=301x) 0.91 (>=0.10)
Mp 1.1 (Zid) 156 Ix (>=50 Ix) 0.41 (>=0.10)
Mp 1.2 (Zid) 165 Ix (>=50 Ix) 0.40 (>=0.10)
Mp 1.3 (Zid) 156 Ix (>=50Ix) 0.41 (>=0.10)
Mp 1.4 (Zid) 165 Ix (>=50 Ix) 0.40 (>=0.10)
Pobis d.o.o

ured rdf Stranica 4/12
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA
Prostor : Hodnici

Broj projekta :

Datum : 08.09.2021

2 Prostor1 R E &@x(@

2.1 Opis, Prostor 1

2.1.1 Tlocrt
y [m]

20

16

1.2

0.8

04

0.0

[ T T T T T T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x[m]
Podaci o prostoru: Refleksije:
W1 : 10.00 50.0 %
w2 : 200 50.0 %
W3 : 10.00 50.0 %
w4 :  2.00 50.0 %
Ws§ @ - e
we : - e
Pod: - 20.0 %
Strop: - 70.0 %
Visina prostora [m]: 3.00
Visina refer. povrsine [m]: 0.00
Visina svjetilike [m]: 3.00
Pobis d.o.o

hodnik rdf Stranica 4/16
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www.teravolt.hr info@teravolt.hr ~ JAVNE 1 DRUSTVENE NAMJENE — DJECII VRTIC

Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA
Prostor : Hodnici

Broj projekta :

Datum : 08.09.2021

2 Prostor1 R E &@x(@

2.2 Sazetak, Prostor 1

2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

P@rcn\nu povrdina 1,1 O

I I I I I [ 1
0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 x [m]

~—

[ I I [ T T T

[ ]
0 0.10.150.20.30.50.751 15 2 3 5 7510 15 20 30 50 75 100150200300500750 000502008008000500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni raGunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 5500.00 Im
Ukupna snaga 80.0 W
Ukupna snaga po povrsini (20.00 m?) 4.00 W/m? (3.48 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Korisnicki profil Prometne zone untar zgrada
5.1.1 (EN 12464-1, 8.2011) Prometna podrudja i hodnici (Ra >40.00)
Horizontalno cilindriéno
Eavg 115 Ix (>=100 Ix) 63 Ix (>= 50 Ix)
Emin 70 Ix 36 Ix
Emin/Em (Uo) 0.61 (>=0.40) 0.57 (>=0.10)
Emin/Emaks (Ud) 0.55
UGR (1.1H 5.6H) <=217 (<28.00)
Pozicija 0.00 m 1.60m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 30 Ix (>=301x) 0.66 (>=0.10)
Mp 1.1 (Zid) 80 Ix (>=50Ix) 0.45 (>=0.10)
Mp 1.2 (Zid) 52 Ix (>=50Ix) 0.59 (>=0.10)
Mp 1.3 (Zid) 80 Ix (>=50Ix) 0.46 (>=0.10)
Mp 1.4 (Zid) 115 Ix (>=50Ix) 0.48 (>=0.10)
Pobis d.o.o

hodnik rdf Stranica 5/16
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Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor : Prostor za njegu djece sa sanitarijama
Broj projekta :

Datum 1 09.09.2021

2 Prostor1 R E &@X(@

2.1 Opis, Prostor 1

2.1.1 Tlocrt
y [m]
8 s
7 4
6 =
5 —
4 =1 Referentna povrsina 1.1
3
2 -
1 —
0 e |
T 1T T T 17T 17 7T 1771
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 x[m]
Podaci o prostoru: Refleksije:
w1 2.50 50.0 %
w2 8.00 50.0 %
w3 2.50 50.0 %
w4 8.00 50.0 %
Ws§ @ - e
we : - e
Pod: - 20.0 %
Strop: - 70.0 %
Visina prostora [m]: 3.00
Visina refer. povrsine [m]: 0.75
Visina svjetilike [m]: 3.00

Pobis d.o.o
verdf Stranica 4/13
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TERAZOLT

www.teravolt.hr info@teravolt.hr

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE
JAVNE I DRUSTVENE NAMJENE — DIJECII VRTIC

Zagreb, rujan 2021.

Objekt : DJECJI VRTIC-DUBRAVA

Prostor : Prostor za njegu djece sa sanitarijama
Broj projekta :

Datum 1 09.09.2021

2 Prostor1

2.2 Sazetak, Prostor 1

2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Petaiva pretes 11

0.00 1.00 2.00

RE[LUDX

x [m]

B T [ [ [ O T 1

LT [ [ .

| [ 1
0 0.10.150.20.3050.751 152 3 5

Rasvijetljenost [Ix]

7510 15 20 30 50

Opcenito

Upotrijebljeni radunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (20.00 m?)

Povrsina izracuna 1
Korisnicki profil

Referentna povrsina 1.1

75 100150200300500750 000502008008008500

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

8800.00 Im
128.0 W
6.40 W/m?2 (2.76 W/m?/100Ix)

Opcéa podruéja unutar zgrada - Prostorije za pauzu, sanitaciju i prvu pomoé

5.2.4 (EN 12464-1, 8.2011) Garderoba, prostorija za pranje, kupatila, toaleti (Ra

>80.00)

Horizontalno cilindriéno
Eavg 232 Ix (>=200 Ix) 90 Ix (>=50 Ix)
Emin 194 Ix 70 Ix
Emin/Em (Uo) 0.84 (>=0.40) 0.78 (>=0.10)
Emin/Emaks (Ud) 0.74
UGR (1.4H 4.4H) <=21.7 (<25.00)
Pozicija 0.75m 1.20m
Glavne povrsine Eavg Uo
Mp 1.5 (Strop) 53 Ix (>=301x) 0.90 (>=0.10)
Mp 1.1 (Zid) 137 Ix (>=50 Ix) 0.58 (>=0.10)
Mp 1.2 (Zid) 129 Ix (>=50 Ix) 0.53 (>=0.10)
Mp 1.3 (Zid) 119 Ix (>=50 Ix) 0.79 (>=0.10)
Mp 1.4 (Zid) 129 Ix (>=50 Ix) 0.53 (>=0.10)

Pobis d.o.o

ve.rdf
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TERAZOLT

www.teravolt.hr info@teravolt.hr

Zagreb, rujan 2021.

Kapacitet baterije vatrodojave

Automatski punjac baterija stalno odrzava akumulatorsku bateriju u punom pogonskom
stanju. Ugradena baterija ima takav kapacitet da se osigura 72 sati autonomije rada u
nadziranju i 0,5 sati rada u alarmnom stanju, a da kapacitet akumulatora ne padne ispod
80% nominalnog kapaciteta.

Kapacitet akumulatora za trazenu autonomiju se racuna prema formuli:

721, 4051,

gdje je:

Cp

Cs — kapacitet akumulatora

In - struja u normalnom stanju

I - struja u alarmnom stanju

0,8

Proracun i pregled potrosnje elemenata sustava:

Naziv Struja Struja alarm | kom. Ukupno Ukupno

uredaja normalno (mA) normalno alarm (mA)
(mA) (mA)

Centrala 110 250 1 110 250

Opticki 0,1 4 102 10,2 408

javljac

Rucni javlja¢ | 0,3 2 8 2,4 16

Sirena 0,5 120 12 6 1440

UKUPNO 128,6 2114

Cs = (9,259 + 1,057) / 0,8 = 12,895 Ah

Postaviti suhu bateriju 24 Ah.

Stranica 62
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Proracun dopustenih duljina vatrodojavnih linija
Za petlju dojavne grupe odabran je kabel JB-H(St)H 2x2x0.8 mm.

Prema tehnic¢kim karakteristikama centrala za dojavu pozara, ukupni otpor prikljucenih
dojavnih linija ne smije biti veci od 100 Q.

Dozvoljenu duzinu kabela ra¢unamo prema formuli:

_R-S _100-0503 _

I = —
2-p  2-0,0178

412,9m

gdje je:
L - duljina kabela [m]
S - presjek vodi¢a [mm2]
R - maksimalni dozvoljeni otpor linije jedne zone [Q]

p - specifini otpor bakra [Qmm2/m]

Stranica 63
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURAN]JA KVALITETE

Glavni projekt sluZi za ishodenje gradevinske dozvole. Za izvodenje je potrebno napraviti
izvedbeni projekt.

Obzirom da nema zakonske obveze da se radi izvedbeni projekt i krene se izvoditi prema
glavnom projektu, nadzorni inzenjeri izvodac preuzimaju na sebe odgovornost rjesavanja
strucnih detalja koji moraju biti u skladu s glavnim projektom."

Projekt je izraden u skladu sa vazedim zakonima, propisima i normama, a osobito prema
Tehni¢kom propisu za niskonaponske instalacije (NN 05/10).

Prilikom izvodenja radova, svi sudionici u gradnji duzni su se drzati vazeéih zakona i propisa,
ovog projekta a posebno Tehnickog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/10).

Projektant je usvojio tehnicka rjeSenja kojih se izvodac radova tokom izgradnje mora
pridrzavati. Sve navedene instalacije treba izvesti tocno prema projektu, a detalje koji nisu
definirani tehnickim opisom izvesti prema vazecim tehnickim propisima, u dogovoru s
projektantom navedenih instalacija ili nadzornim inZenjerom.

Temeljno pravilo je da opasni dijelovi ne smiju biti dodirljivi, a dodirljivi vodljivi dijelovi ne
smiju biti opasni aktivni dijelovi kako u normalnim uvjetima tako i u uvjetima kvara. Osnovnu
zastitu (zastitu od izravnog dodira) instalacije pod naponom izvesti tako da se aktivni dijelovi
moraju potpuno pokriti izolacijom koja se moze skinuti samo razaranjem. Aktivni dijelovi
moraju biti unutar kucista ili iza pokrova koji pruzaju najmanje stupanj zastite IP2X. Zastitu
od neizravnog dodira izvesti tako da se svi dostupni vodljivi dijelovi moraju spojiti sa
zastitnim vodi¢em na zajednicki sustav uzemljenja.

U zastitni vodi¢ ne smiju se umetnuti sklopne naprave ali se smiju umetnuti spojevi koji se
mogu odspojiti za svrhe ispitivanja.

Aktivni vodici moraju se zastiti s jednom ili viSe naprava za automatski prekid opskrbe u
sluCaju preopterecCenja i kratkog spoja. Izabrane su naprave koje osiguravaju istodobno
zastitu od struja preopterecenija i od struja kratkog spoja. Pri tome je izvrSena koordinacija
presjeka vodica i zastitnih uredaja, odnosno presjeci vodova odabrani su prema maksimalnim
snagama kratkog spoja i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona. Sva instalacija
izvode tako da se PE (zastitni) vodi¢ veze se na jednom kraju na zastitni kontakt priklju¢nog
uredaja a na drugom kraju u razdjelniku na zastitnu sabirnicu.

Nakon zavrSetka radova izvrsiti pregled kompletne elektri¢ne instalacije, provijeriti efikasnost
zastite izmjeriti otpor izolacije. Izmjeriti otpore kod povezivanja metalnih masa i izjednacenja
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potencijala, provjeriti neprekinutost zastitnog vodica, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati
pravovaljane protokole.

S vanijske strane vrata razvodnog ormara postavit ¢e se vidljivo upozorenje " OPREZ VISOKI
NAPON"

Niskonaponska mreza provjerena je na struje kratkog spoja, te je zastita dimenzionirana tako
da u slucaju kratkog spoja automatski iskljuci strujni krug od napajanja u vremenu
pregaranja ili isklju¢enja instaliranih prekidaca/osiguraca. Presjeci vodi¢a zadovoljavaju
maksimalne snage i kontrolirani su na dozvoljeni pad napona.

Sukladno Tehnic¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10) zastitu od
neizravnog dodira izvesti tako da se svi dostupni vodljivi dijelovi moraju spojiti sa zastitnim
vodi¢em na zajednicki sustav uzemljenja i smjesteni u razdjelnike, odnosno u razvodne
kutije, gdje u normalnim uvjetima rada nece biti dostupni.

Zastita od elektricnog udara, dodatna zastita od neizravnog dodira, predvidena je
automatskim iskljuenjem napajanja u sustavu, strujnom zastithom sklopkom (RCD) cija
proradna struja ne prelazi 300 mA. Zastita od preopterecenija i razornog djelovanja struje
kratkog spoja izvesti Ce se prekidacima propisanih velicina zavisno od presjeka vodica
pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova odabrani su prema maksimalnim snagama i
kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad napona.

Sva instalacija predvidena sustavom viSezilnih kabela gdje se zastitni vodi¢ na jednom kraju
spaja na zastitni kontakt priklju¢enog uredaja a na drugom kraju na zastitnu sabirnicu u
razdjelniku. U razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti e se vijak za uzemljenje
i spojiti na zastitnu sabirnicu. Izjednacenje potencijala provodi se u cijeloj gradevini
povezivanjem metalnih masa na uzemljivac gradevine.

Zastita od pozara koji bi mogao nastati u slu¢aju kratkog spoja ili preopterecenja provedena
je pravilnim dimenzioniranjem prekidaca/osiguraca te vodi¢a obzirom na strujno opterecenie.
Sustav zastite od statickog elektriciteta izveden je povezivanje svih metalnih masa na
zajednicki uzemljivac.

Za osiguranje navedenih tehnickih svojstava bitnih za navedenu instalaciju, potrebno je
tijekom izgradnje i koriStenja obaviti potrebne preglede, ispitivanja i mjerenja, kako bi se
dokazala i odrZala kvaliteta ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova u skladu s
navedenim primijenjenim zakonima, propisima, pravilnicima, normama i uputama.

Prema Tehnickom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10) proizvod za
elektri¢nu instalaciju se smije ugraditi u elektricnu instalaciju odnosno u gradevinu vezano za
izvedbu instalacije ako ispunjava zahtjeve propisane prilogom »A« istoga Propisa i ako je za
njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
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Tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u
koju je ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje
elektri¢ne instalacije, gradevina i elektri¢na instalacija podnesu sve utjecaje uobicajene
uporabe i utjecaje okoliSa, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva
djelovanja ne prouzroce:

- pozar ifili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

- opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine,
- elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i zivotinja,

- buku vecu od dopustene,

- potrosnju elektricne energije vecu od dopustene.

Proizvodi za elektri¢nu instalaciju proizvode se u tvornicama izvan gradilista, osim
razdjelnica (razvodni ormari) za elektri¢ne instalacije koji mogu biti izradeni na gradilistu za
potrebe tog gradilista.

Proizvod za elektri¢nu instalaciju se smije ugraditi u elektri¢nu instalaciju odnosno u
gradevinu vezano za izvedbu instalacije ako ispunjavaju propisana tehnicka svojstva,
zahtjeve i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog
propisa. Potvrdivanje sukladnosti ostalih proizvoda za elektri¢nu instalaciju obuhvaca radnje
propisane posebnim propisom.

Tehnicka odnosno specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti te oznacavanije
proizvoda za elektri¢nu instalaciju, posebnosti pri projektiranju i gradenju gradevine te
potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi propisani su
za:

- razdjelnike (razvodne ormare) za elektricne instalacije,

- kabele/vodice za sustave razvodenja za elektricne instalacije,

- zastitne, upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,

- elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uticne pribore, sklopke, prekidace
i sl., spojne naprave, kutije, itd.),

- ostalo obuhvaceno opéim pojmom elektricna oprema.

Ako je kao sastavni dio elektri¢ne instalacije ukljucen konstruktivni dio gradevine,
proizvodi od elektri¢ne instalacije koji su ukljuceni u te dijelove gradevine moraju ispuniti
zahtjeve opceg i posebnoga propisa. Ovo se osobito odnosi na konstruktivne dijelove
gradevine vezane za temeljni uzemljiva¢, sustav izjednacivanja potencijala te zastitno i
funkcionalno uzemljenje.
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Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti proizvoda odreduju se
odnosno provode, ovisno o vrsti proizvoda za: razdjelnike (razvodne ormare) za elektricne
instalacije, kabele/vodice za sustave razvodenja za elektri¢ne instalacije, zastitne,
upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave, elektroinstalacijske pribore (sustave
vodenja kabela, uti¢ne pribore, sklopke, prekidace i slicno, spojne naprave, kutije, itd.), i
ostale proizvode obuhvacene opéim pojmom elektrina oprema prema pravilima propisanim
pravilnicima i normama:

Prema Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN
87/08, 33/10) proizvod se moZze ugraditi u sustav odnosno u/na gradevinu ako ispunjava
zahtjeve posebnih propisa te ako je oznacen i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u
skladu s posebnim propisom.

Tehnicka svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine u ili na koju je
sustav ugraden, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje sustava,
gradevina podnese sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom
uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne prouzroce:

— nerazmjerno velika oSte¢enja gradevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje,
— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zastite,
— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine,

— elektricni udar i druge ozljede korisnika gradevine i zivotinja.

Prilikom isporuke proizvoda za elektri¢ne instalacije, proizvodi moraju biti:

a) isporuceni s oznakom sukladnosti i imati isprave o sukladnosti,

b) isporuceni s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,

c) s navedenim svojstvom, imati rok uporabe proizvoda te podatke znacajne za
njezinu ugradnju i uporabu.

Neutralni ili srednji vodici moraju se oznaciti plavom bojom cijelom njihovom duljinom.
Zastitni vodidi, izolirani uzemljeni zastitni vodici i zastitni vodici za izjednaavanje potencijala
moraju se oznaciti dvobojnom kombinacijom zelena i Zuta i ta se kombinacija ne smije
koristiti u druge svrhe. Linijski vodi¢i moraju se oznaciti cijelom svojom duljinom bojama
smedom ili crnom ili sivom.

Elektri¢na instalacija je uporabljiva ako su:

a) svi proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektricnu instalaciju na propisani
nacin i imaju ispravu o sukladnosti,

b) proizvodi za elektricne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju imaju tehnicka
svojstva odredena projektom,
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c) uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva
elektri¢ne instalacije bili sukladni zahtjevima iz projekta,

d) rezultati zavrSnog pregleda i ispitivanja elektri¢ne instalacije tijekom izvodenja
radova i nakon zavrSetka radova sukladni propisanim vrijednostima ili vrijednostima
koje su odredene projektom.

Ukoliko su ispunjeni svi ovi uvjeti smatra se da je uporabljivost elektri¢ne instalacije
dokazana.

Zavrsni pregled i ispitivanje elektri¢ne instalacije obavezno se provodi odgovaraju¢om
uporabom mijerne i ispitne opreme.

Provjeravanje, svaka se instalacija mora provjeravati tijekom ugradbe i po dovrSenju, a prije
stavljanja u uporabu od strane korisnika. Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju i mora se
uciniti prije stavljanja pod napon te mora ukljuciti sve pojedinacne zahtjeve za posebne
instalacije ili prostore.

Pregledavanje se mora izvesti kako bi se potvrdilo da elektricna oprema koja je dio elektri¢ne
instalacije:

1) zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu koje se mogu ustanoviti
pazljivim pregledom uputa proizvodaca, oznacCavanja i certifikacije,

2) ispravno odabrana i ugradena prema IEC 60364 i uputama proizvodaca,

3) nije vidljivo oSte¢ena tako da Steti sigurnosti.

Ispitivanja koja se moraju izvesti, kad su primjenjiva, treba ih izvesti sljede¢im redoslijedom:

1) neprekinutost aktivnih vodi¢a, te zastitnih vodi¢a ukljuCujuéi vodice zastitnog
izjednacivanja potencijala

2) izolacijski otpor elektri¢ne instalacije
3) automatski isklop opskrbe

4) dodatna zastita

5) ispitivanje polariteta

6) ispitivanje slijeda faza

7) funkcionalno i pogonsko ispitivanje
8) pad napona

PeriodiCne preglede u okviru odrzavanja elektri¢ne instalacije treba obavljati prema
odredbama Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10). UCestalost
periodi¢nog provjeravanja elektricne instalacije odreduje se s obzirom na tip (vrstu)
instalacije i opreme, njezine uporabe i pogona, ucestalost i kakvocu odrZavanja te vanjske
utjecaje kojima je podvrgnuta.

Stranica 68



TE R A?O LT REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE Zagreb, rujan 2021,

www.teravolt.hr info@teravolt.hr ~ JAVNE 1 DRUSTVENE NAMJENE — DJECII VRTIC

Mora se pribaviti periodicni izvjestaj nakon dovrsenja periodi¢nog provjeravanja postojece
instalacije. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti o onim dijelovima instalacije i
ogranicenja pri provjeravanju koja su obuhvacena izvjeStajem zajedno sa zapisom o
pregledavanju, ukljucujuci nedostatke i ispitne rezultate. PeriodiCni izvjeStaj moze sadrzavati
preporuke za popravke i poboljSanja, takva kao dovodenije instalacije u stanje da zadovolji
najnoviju normu, ako to moze biti uputno.

Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon
svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije ili
izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne
utjeCe na zatecena tehnicka svojstva gradevine.

Zamjena sastavnica postojece elektri¢ne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da
elektri¢na instalacija nakon ugradnje ispunjava najmanje zahtjeve iz ovog projekta.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektricne
odnosno instalacije sastavlja se zapisnik koji mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima
norme. Sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem treba upisati u revizijsku knjigu.
Dokumentaciju o svim pregledima i ispitivanjima te ugradnji dijelova elektricne instalacije kao
i 0 odrzavanju elektri¢ne instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

Vatrodojavna instalacija

Vatrodojavna instalacija mora biti izvedena u skladu sa vazeé¢im Hrvatskim zakonima,
pravilnicima i normama, te izvedena u skladu sa pravilima struke, a posebno u skladu sa
Pravilnikom o sustavima za dojavu poZara.

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon novoizvedenog
sustava za dojavu pozara. Ispitivanje obavlja ovlastena pravna osoba na nacin propisan
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje poZara
te normi HRN DIN 0833 dio 1.

Prije zapocinjanja ispitivanja iz moraju se upozoriti sve osobe koje bi mogle automatski
primiti signale dojave pozara ili smetnji da je ispitivanje u tijeku a po zavrSenom ispitivanju
moraju se upozoriti iste osobe iz stavka da je ispitivanje zavrSeno.

O obavljenom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.

Sadrzaj Zapisnika te nacin njegovog pohranjivanja propisan je Pravilnikom o uvjetima za
obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara.
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Nakon rekonstrukcije, prosirenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu pozara ili
njegovom opsegu nadzora provodi se ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje.

Preuzimanje sustava za dojavu pozara od strane korisnika obavlja se sukladno protokolu o
preuzimaniju i utvrduje zapisnicki.

Sustav za dojavu pozara ispituje se i periodi¢no najmanje jednom godisnje po pravnoj osobi i
na nacin kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava
za dojavu i gasenje poZzara.

O obavljenom periodi¢nom ispitivanju sastavlja se Zapisnik o ispitivanju.

Sadrzaj Zapisnika te nacin njegovog pohranjivanja mora biti sukladan Pravilniku o uvjetima
za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje pozara.

Korisnik ili od njega ovlastena osoba mora kod pokazivanja smanjenja trajne pogonske
gotovosti sustava, neispravnog funkcioniranja sustava ili kod promjena koje utjeCu na nadzor
sustava za dojavu pozara (npr. prenamjena prostorije ili preoblikovanje prostora) provesti
provjeru ispravnosti djelovanija.

Sustav za dojavu pozara smije redovito odrzavati samo osoba najmanje srednje strucne
spreme elektro smjera o ¢emu mora postojati dokumentacija.

Strucna osoba zaduZena za odrZavanje sustava za dojavu pozara utvrduje se Op¢im aktom iz
podrucja zastite od pozara vlasnika ili korisnika istog sustava.

U slucaju smetnji na sustavu za dojavu pozara, a na inicijativu korisnika odnosno od njega
ovlastene osobe, neodlozno se provjerava njegova ispravnost djelovanja od strane strucne
osobe i te se sustav dovodi u ispravno stanje.

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu pozara obavlja se najmanje 2 (dva) puta
godisnje u priblizno istim vremenskim razmacima.

Pri tome se provjerava ispravnost:

- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih javljaca samo oni koji se
mogu provijeriti bez smetniji),

- uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu pozara ili izvan centrale za
dojavu pozara,

- uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima za
upravljanje, uredajima za uzbunjivanje i dr.

- napajanja energijom,
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Osim navedenih provjera, provjerava se sustav za dojavu pozara i na utjecaj smetnji (npr.
prenamjena ili preoblikovanje prostora) koje nisu uzete u obzir pogonskim mjerama.

Svi pogonski dogadaiji koji se odnose na neispravno djelovanje sustava za dojavu pozara
tijekom njegove uporabe unose se od strane korisnika ili od njega ovlastene osobe u knjigu
odrzavanja.

U knjigu odrzavanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere
od strane stru¢ne osobe zaduzene za odrzavanje sustava.

PROJEKTANT:

Goran Gudelj mag.ing.el.
GORAN GUD g S
mag.lng.‘l. 4 /i

ER
495  OVLASTENUNZEN)
RAAPP pLEKTROTEBAIKE
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ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRAPENJA

Procjena troSkova gradnje koja iznosi 300.000,00 kn. Stvarni troskovi ¢e se odrediti
troskovnikom i prikupljenim ponudama od izvodaca.

PROJEKTANT:
Goran Gudelj mag.ing.el.

GORAN GUD S
ing.el. [
mag.ing i /

{{INZENJER
405 OVLASTENUINZE
RS LEKTROTERRIKE
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM

Po zavrSetku izgradnje potrebno je izvrsiti uredenje i sanaciju gradilista i okolisa kako bi se
izgradeni objekt Sto viSe uklopio u postojece okruzenje, te na taj nacin smanjio osjecaj
devastiranja i u Sto je moguce vecoj mjeri udovoljilo ekoloskim uvjetima.

Sve privremene gradevine koje su bile potrebne tokom gradenja predmetnog objekta,
oprema gradilista, neutroSeni materijal, otpad i sl. treba ukloniti s gradiliSta i okolnog terena,
te okoli§ dovesti u prirodno stanje.

Elementi elektri¢ne instalacije ne zagaduju okolinu. Izradeni su od stabilnih materijala koji
imaju dug vijek trajanja. PoloZena kabelska mreza ne proizvodi nikakve Stetne produkte.

Nakon zavrSetka radova, izvoditelj treba urediti okoli$ gradiliSta i dovesti ga u stanje
funkcionalnosti i reda. U tu svrhu potrebno je ukloniti sav otpadni materijal, ukloniti sav alat i
mehanizaciju, ukloniti sve privremene gradevine.

PROJEKTANT:

Goran Gudelj mag.ing.el.
B GORAN GUD

\
mag.ng.el. Wé%
OVLASTEN(INZENJER

ELEKTROTEHNIKE
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List br. SADRZAJ NACRTA Oznaka nacrta

1 SADRZAJ 0.1

2 SITUACIJA 1.1

3 TLOCRT PRIZEMLJA - DJECJI VRTIC - RASVJETA 12

4 TLOCRT PRIZEMLJA - DJECJI VRTIC - UTIENICE, TK | ANT 13

5 TLOCRT KROVISTA - DJECJI VRTIC 14

6 JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA - SPMO 21

7 JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 1/5 22

8 JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 2/5 23

9 JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 3/5 24

10 JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 4/5 25

11 JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 5/5 26
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03.01a, 03.01b, 03.02, 03.02q, 03.02b, 03.03, 03.03q, A 1ZMJENICNA SKLOPKA i ANTENSKA UTICNICA S2 Svjetilika ugradbena u spusteni strop, 4000K sa senzorom pokreta, . ) i )
® 1 x LED min (16 W/ 1100 Im) FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gudelj mag.ing.el.
03.03b, 03.04, 03.04a, 03.04b, 03.05, 03.05qa, 03.05b, 03.06, NN SERIJSKA SKLOPKA - RAZVODNI ORMAR X :
S3 — Svijetiljka viseca, 4000K 1 x LED min{ 21.5 W / 3100 Im) GORAN GU
03.06a, 03.06b, 04.15, 04.17, 04.17c, 04.18, 04.18c, X KRIZNA SKLOPKA ] PORTAFON < —— |Svietika nadgradna u s;:gfmi 335335’ )4000, IP55, K04, 1x LED min PROJEKT: | ELEKTROTEHNICKI PROJEKT mag ng.el
m
¢ +0,4m u svim ostalim prostorijama u kojim borave odrasle g DINMER SKLOPKA S5 Panik svjetilka 11W, 3h SADRIAL | TLOCRT PRIZEMLIA - DIESH VRTIC - UTICNICE. T | ANT Radps OVLASTE
osobe ili prema namjeni prikljuénice LA ELEKTRICNO ZVONO ss ® Svjetiljka za montaZu u podu, za vanjsku montazu, (4000K),
= - IP67, K04, 1xLED 16 W/ 1100 Im . ] ] o .
x+ PRIKLJUCNICA OBICNA - - Svietijka za montaZu u podu, za vanjsku montazu, (4000K), MJ:1:100 ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021. LIST: 13
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- - oxg - Tio svietilik Brace Radi¢ 2, 10342 Dubrava — OIB: 44656568766
Simbol Tip FIKSNI SPOJ Oznaka Simbol R 'p'f"“? L: U GRADEVINA. | REKONSTRUKCIJA T DOGRADNJA ZGRADE JAVNE i < www_teravolt.hr
- = vjetiljka ugral na u spusteni s , 1 min (1 ) = - P i
o OBIGNA SKLOPKA T KOM. UTICNICA RJ 45 st ® S P oty 7 000 RAD DRUSTVENE NAMJENE-DJECJI VRTIC k.¢.577/3 k.0.Dubraval info@teravolt hr
N 3 = —— =
\/({‘ IZMJENICNA SKLOPKA i‘ ANTENSKA UTICNICA s2 ® Svjetiljka ugradber:ax llilis[;))l:;tﬁ?(ls Sve?% 300?::)( sa senzorom pokreta, FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gudelj mag ing el.
o SERIJSKA SKLOPKA RAZVODHE ORMAR s3 — Svjetiljka viseca, 4000K 1 x LED min( 21.5 W/ 3100 im) GORAN GU .
:)CC KRIZNA SKLOPKA Ew PORTAFON o4 S Svjetilika nadgradna u spusteni strop 4000, IP55, IK04, 1x LED min PROJEKT: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ﬂ mag.ng.al. // ) /
g DIMMER SKLOP! @71 3809 1) ASTEN(INZENJER
I KLOPKA e - - . . s OVL
- S5 Panik svjetiljka 11W, 3h SADRZAJ: | TLOCRT KROVISTA - DJECJI VRTIC RS ELEKTROTEHNIKE
2 ELEKTRICNO ZVONO a6 ® Svjetiljka za montaZu u podu, za vanjsku montaZu, (4000k),
= = IP67, K04, 1xLED 16 W/ 1100 Im
PRIKLJUCNICA OBICNA . . 1: - _ - - ruj - K
vjetiljka za montaZu u podu, za vanjsku montazu, (4000k), -l - : : 3 . .
+ - S 1220 U pod P MJ:1:100 | ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021 LIST 14
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| DRUSTVENE NAMJENE-DJECJI VRTIC k € 5773 k 0. Dubraval info@teravoithr
FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gude j mag.ing.el.

PROJEKT: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT %
SADRZAJ: JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA - SPMO Rt
MJ:- ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021. LIST: 21
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OPCINA DUBRAVA
- Teravoltd.o.o.
INVESTITOR: Brace Radi¢ 2, 10342 Dubrava T E R A:O L OIB: 44656568766
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE i - www_teravolt.hr
* | DRUSTVENE NAMJENE-DJECJI VRTIC k & 577/3 k 0.Dubrava info@teravolthr
FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gudelj mag.ing.el.
PROJEKT: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT g
SADRZAJ: JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 1/5 i
MJ:- ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021. LIST: 22
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- Teravoltd.o.o.
INVESTITOR: Brace Radi¢ 2, 10342 Dubrava T E R A:O L OIB: 44656568766
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* | DRUSTVENE NAMJENE-DJECJI VRTIC k & 577/3 k 0.Dubrava info@teravolthr
FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gudelj mag.ing.el.
PROJEKT: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT g
SADRZAJ: JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 2/5 e
MJ:- ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021. LIST: 23
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OPCINA DUBRAVA
- Teravoltd.o.o.
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GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE i - www_teravolt.hr
* | DRUSTVENE NAMJENE-DJECJI VRTIC k & 577/3 k 0.Dubrava info@teravolthr
FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gudelj mag.ing.el.
PROJEKT: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT g
SADRZAJ: JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 3/5 ned
MJ:- ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021. LIST: 24
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OPCINA DUBRAVA
- Teravoltd.o.o.
INVESTITOR: Brace Radi¢ 2, 10342 Dubrava T E R A:O L OIB: 44656568766
GRADEVINA- REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE i - www_teravolt.hr
* | DRUSTVENE NAMJENE-DJECJI VRTIC k & 577/3 k 0.Dubrava info@teravolthr
FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gudelj mag.ing.el.
PROJEKT: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT g
R 2405

SADRZAJ: JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 4/5

MJ:- ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021. LIST: 25
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INVESTITOR: OP(,:INA D.L.JBRAVA Teravoltd.o.o.
Brace Radi¢ 2, 10342 Dubrava T E R A:O L OIB: 44656568766
GRADEVINA- REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE i - www_teravolt.hr
* | DRUSTVENE NAMJENE-DJECJI VRTIC k & 577/3 k 0.Dubrava info@teravolthr
FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gudelj mag.ing.el.
PROJEKT: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT g
SADRZAJ: JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA GRO 5/5 L
MJ:- ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021. LIST: 26
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INVESTITOR: OP(,:INA D.L.JBRAVA Teravolt d.o.o.
Brace Radi¢ 2, 10342 Dubrava T E R A:O L OIB: 44656568766
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE i - www_teravolt.hr
* | DRUSTVENE NAMJENE-DJECJI VRTIC k & 577/3 k 0.Dubrava info@teravolthr
FAZA: GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: Goran Gudelj mag.ing.el.
PROJEKT: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT g
SADRZAJ: JEDNOPOLNA SHEMA NAPAJANJA OBJEKTA RO1 1/6 i
MJ:- ZOP: 02-01-21 TD: 212516 DATUM: rujan, 2021. LIST: 27
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INVESTITOR: OP(;INA D_L,JBRAVA Teravoltd.o.o.
Brace Radi¢ 2, 10342 Dubrava T E R A:O L OIB: 44656568766
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE i - www_teravolt.hr
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