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A. OPCI DIO

1. POPIS MAPA

KNJIGA 1:

MAPA 1/
KNJIGA 2:

MAPA 2:

MAPA 3:

MAPA 4:

MAPA 5:

MAPA 6:

ELABORATI:

ARHITEKTONSKI PROJEKT S PROJEKTOM RACIONALNE UPORABE ENERGIJE |

TOPLINSKE ZASTITE ZGRADE | PRIKAZ MJERA ZASTITE OD BUKE
LUMING d.o.o0.

Projektant: Vlatko Mati¢, dipl.ing.arh. A 4539

TD: 02-01-21

PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA
INSPEKTING d.o.o.

Projektant: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad.

TD: 336/21 - ZOP

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCUE

URED OVLASTENOG INZENJERA GRADEVINARSTVA ALEKSANDAR PETROVIC
Projektant: Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif. ovlasteni inzenjer gradevine: G 5849

TD: 40-2021

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNIJE
LUMING d.o.o.

Projektant: Vlatko Mati¢, dipl.ing.arh.

TD: 04-01-21

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT PROMETNIH POVRSINA
RADIUS PROJEKT d.o.o.

Projektant: Hrvoje Kostelac, mag.ing.aedif. G4525

TD: 429/21/G

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
TERAVOLT d.o.o.

Projektant: Goran Gudelj, mag.ing.el.
TD: 212516

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
MODULAR ENERGY d.o.0.,

Projektant: lvan Kovac, dipl.ing.stroj.

BP: 40121-S

ELABORAT ZASTITE NA RADU
INSPEKTING d.o.o.

Projektant: Josip Radelji¢, dipl.ing.grad.
TD: 336/21 - ZNR

ELABORAT TEHNOLOGIE KUHINJE
JEDRO-PROJEKTI d.o.o0.

Projektant: Goran Jedrejci¢

TD: 32/2021
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INSPEKTING d.o.0.

NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE

ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE |

DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC 336/21 - ZNR

2. RJESENJE O REGISTRACIJI TVRTKE

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UP1SA

MBS:
080226458
OIB:
85034749473
TVRTKA:
1 INSPEKTING druStvo s ogranifenom odgovernodéu za nadzor,
projektiranje i vjestacenja
1 INSFEKTING d.c.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Vuceticev prilaz 1

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:
1 22.11 - Izdavanje knjiga

w

HHEPRP

~

s e

Wwwww

w W
»

Wt W
*

5 *

S *

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

70.31 - Agencije za promet nekretninama
*

- Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane

~ Pripremanje i usluZivanje piéa i napitaka

- Vijedtadenja poZara i eksplozija i druga
vijestacenja u graditeljstvu

- Zastupanje stranih tvrtki

- poslovanje nekretninama

- posredovanje u prometu nekretnina

- strucni poslovi zaStite okoliZa

- struéni poslovi zastite od buke

- poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanja
nekretninom

- knpnja i pradaja rabe

- obavljanje trgovatkog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

- pruZanje usluga informacijskog druldtva

- promidZba (reklama i propaganda)

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

- pruZanje usluga u trgovini

- projektiranje i gradenje gradevina te strudni
nadzor gradenja

- energetsko certificiranje, energetski pre
zgrade i redoviti pregled sustava grij
sustava hladenja ili klimatizacije u

- obavljanje djelatnosti uprawljanja
gradnije

- izrada elaborata zasStite/od pojara

D004, 2018-04-11 11:23:13 Stranica
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ELABORAT ZASTITE NA RADU

T.D.
THSPERTING oo REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE |
NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE DRUSTVENE NAMJ ENE _ DJECJI VRTIC 336/21 - ZNR
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

4 Milan Carevié, OIB: 80424185770
Zagreb, Vuéeticéev prilaz 1

5 - jedini ¢&¢lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:
6 MAKSIM CAREVIC, OIB: 75069050382
Zagreb, HVARSKA ULICA &
3 - direktor
3 - zastupa pojedina&no i samostalno
3 Milan Carevié, OIB: B0424185770
Zagreb, Vuceticev prilaz 1
3 - prokurist
TEMELJNI KAPITAL:

1 28.200,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Akt o osnivanju druStva s ogranienom odgovorno$éu donesen
28.12.1994. g., uskladen sa ZTD-om i sastavljen u novom
obliku kao Druitveni ugovor od 28.12.199%5. godine.

2 Drudtveni ugovor o uskladenju op¢ih akata INSPEKTING d.c.o.
promjenjen Odlukom clanova druitva i to u todki 13., gdje se
mijenja broj &lanova Uprave drustva s dva na ‘jednog clana.

3 Drustveni ugovor od 10.11.1998. godine izmijenjen je Odlukom
osnivaZa drustva od 27.07.2009. godine u odredbama totke 4.
(predmet poslovanja i toCke 13. st. 1. glede broja &lanova
uprave) .

5 Drustveni ugovor od 27.07.2009. godine izmijenjen je u
predmetu poslovanja, clanova drustva, Alanova uprdve 1
zamijenjen novim Dru3tvenim ugovorom od 12,03.2014. godine
koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 oOdlukom osnivaca od 28.12.199%5. g.,o poveanju temeljnog
kapitala, povecan je temeljni kapital sa 4.000,00 kn, u
stvarima, za 24.200,00 kn u stvarima, tako da temeljni
kapital sada iznosi 28.200,00 kn u stvarima.

OSTALI PODACI: . - /gg‘“(p\
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovalkog suda u u na S
reg.ul.br. 1-68658. :
FINANCIJSKA IZVJIESCA: = %
\2 }";
Predano God. Za razdoblje rsta igvjeita
D004, 2018-04-11 11:23:13 Stranlta: 2 od 3
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TesrnTiiG das. REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE | 336/21 - ZNR
WADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC .

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FINANCIJSKA IZVJIESCA:
eu 26.04.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 TE-95/32633-2  18.01.1993 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-98/5038-2 D4.10.199% Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-09/98804-2 19.08.2009 Trgovadki sud u Zagrebu
0004 'r-10/19839-2 29,12.2010 TrgovaZki sud u Zagrcbu
0005 Tt-14/7987-4 07.04.2014 Trgova&ki sud u Zagrebu

0006 Tt-16/34126-1 29.09.2016 Trgovacki sud u Zagrebu

eu i 27.03.2009 elektroniZki upis
eu / 24.03.2010 elektroni&ki upis
eu / 29.03.2011 elektroni&ki upis
eu / 19.03.2012 elektroniéki upis
eu / 25.03.2013 elektroni&ki upis
eu / 25.03.2014 elektronidki upis
eu / 31.03.2015 elektroni¢ki upis
eu / 29.03.2016 elektronicki upis
eu / 26.04.2017 elektronic¢ki upis

U Zagrebu, 11. travnja 2018.
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3. IMENOVANJE OSOBE ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE NA RADU

Inspekting d.o.o.,

Zagreb, Vuceticev prilaz 1

RJESENJE

0 imenovanju osobe za izradu elaborata zastite na radu za:

NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE |
DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC
k.C.br. 577/3, k.o. Dubrava

NARUCITELJ: LUMING d.o.o.
Ante StarcCevi¢a 4, 10000 Zagreb

ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 02-01-21

imenujem osobu za izradu elaborata zastite na radu:

JOSIP RADELJIC, dipl.ing.grad.

U Zagrebu, rujan 2021. Direktor:

Maksim Carevié¢

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:
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ELABORAT ZASTITE NA RADU

T.D.

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE |

7 22 x : ’
gkt b DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE

336/21 - ZNR

4. UVJERENJE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG UREDENJA I GRADITELISTVA

Ma temelju &lanka 30. stavka 1. Pravilnika o strufnom ispitu te upotpunjavanju i usavriavanju
znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uredenja i graditeljstva ("Narodne novine”, br.
24/08 i 141/09) Ministarstvo zadtite okoliga, prostornog uredenja | graditeljstva izdaje

UVIJERENJE

o poloZenom struénom ispitu za obavijanje poslova
prostornog uredenja I graditeljstva

E4 - -
JOSIP RADELJIC, mgg!m%ggg&ﬂ
({ime i prezime kandidats, strutra sprama shodmanjem, odnasng sirucni B akademski raziv steden studiranjern)

roden/rodena 02,04, 1983., Imotskf

{miEsto | datum rodenga)

QIB 66769110708 polofio/polofila je dana 14.@(5&;::3}1.

strucni ispit u strukovnom podrudju gradevinarstva zaobavijanje poslova

Sl
(Eulni pockoui proshorng Unedenja, paton sudionikn U oradrg, poslovi mgitvenja | patvrdsania sukiadnoat] U gradtalsn, Boavnl posime prostornog uredends | oradn]E)

Zd mag.ing.grad.
{strucna sprama, sdnosne strecnd ili akademshi naziv kandidsta)

GR 2566

Klasa: 133-04/11-01/203
Urbroi: 531-18-11-4

U Zagrebu, 14, ipanj 2011.

Zagreb, Vuceticev prilaz 1
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T.D.

INSPEKTING d.o.0.

NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE

DRUSTVENE NAMJENE — DJECJI VRTIC

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE |

336/21 - ZNR

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagrab, Ulica grada Vukovara 274

KLASA; 102-02/17-01/542
URBROI: 500-00-17-2
Zagreb, 16, studenog 2017.

Hrvatska komara inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159. Zakona o opéem
uprawnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu kojl je podnio  Josip Radeljié,

mag.ing .aedif., Zagreb, Dudice 20, izdaje

POTVRDU

Uvidom u sluZbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora infenjera gradevinarstva razvidno
je da je Josip Radelji¢, mag.ing.aedif., upisan u Imenik ovladtenih inzenjera gradevinarstva, s
danom upisa 24.10.2011. gadine, pod rednim brojem 4723, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer gradevinarstva", zaposlen u: INSPEKTING
d.o.o., Zagreb.

Uvidom u sluibenu evidenciju Hrvatske komore inZfenjera gradevinarstva utvrdeno jo da
imenovani nije stegovno kaZnjavan te da mu nije izreena mjera zabrane obawvljanja poslova.

Cva potvrda se mofe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani San Hrvatske
komore infenjera gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kaZnjavan.

Naknada za administrativne trodkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset pet kuna) po
Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje prufa Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva, uplacena je u korist rafuna Hrvatske komoare infenjera gradevinarstva broj
[BAN: HRE323600001 102087559,

P Glayna tajnica
Hrvatske kamare inZenjera gradevinarstva
] | '-._ l
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NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIE DRUSTVENE NAMJ ENE _ DJECJ' VRTIC’ 336/21 - ZNR

5. IMENOVANJE KOORDINATORA 1

Na temelju ¢lanka 73. Zakona o zastiti na radu (»Narodne novine, br. 71/2014 i 118/2014), donosi se
ODLUKA ]
KOJOM SE IMENUJE KOORDINATORA ZA ZASTITU NA RADU

TIJEKOM IZRADE PROJEKTA
KOORDINATOR 1 ZNR

U skladu s ¢lankom 73. i ¢lankom 78. Zakona zastite na radu, te na temelju RjeSenja o statusu
koordinatora | i Il zaStite na radu Klasa: UP/I-133-02/15-03/53, Ur.broj: 524-03-02-01/2-15-2, od
26.03.2015, za koordinatora zastite na radu tijekom izrade projekta nize navedene gradevine, odnosno
za koordinatora 1 zastite na radu, imenuje se:

lzvrSitelj Josip Radelji¢, dipl.ing.grad.

INVESTITOR: Opcina Dubrava, Brace Radi¢ 2, Zagreb, OIB: 37279932922

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE -
DJECJI VRTIC

LOKACIJA:  k.C.577/3 k.o. Dubrava

Ova odluka o imenovanju prilaZe se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje nadleznom tijelu uprave za
izdavanje Potvrde glavnoga projekta ZOP: 02-01-21.

U Zagrebu, 28.09.2021.

INVESTITOR:

Zig i potpis
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6. RJESENJE O STATUSU KOORDINATORA
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

KLASA: UP/I-133-02/15-03/53
URBROJ:  524-03-02-01/2-15-2
Zagreb, 26. ozujka 2015.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, povodom zahtjeva Josipa Radelji¢a, OIB:
66769110708, za izdavanje RjeSenja o statusu koordinatora zatite na radu, temeljem ¢lanka 78.
Zakona o zatiti na radu (,,Narodne novine®, broj 71/14, 118/14 i 154/14), donosi

RJESENJE

Josip Radelji¢, OIB: 66769110708, ima status:

1. koordinatora za zastitu na radu u fazi izrade projekta — koordinatora I,

2. koordinatora za zastitu na radu u fazi izvodenja radova — koordinatora II.

Obrazlozenje
Josip Radelji¢ je 24. oZzujka 2015. godine podnio zahtjev za utvrdivanje statusa koordinatora
zaStite na radu. Zahtjevu je priloZeno sljedece:
- preslika diplome Broj: 4461, izdane 27. listopada 2008. od Gradevinskog fakulteta u
Zagrebu, o ste¢enom struénom zvanju diplomiranog inZenjera gradevinarstva,

- preslika uvjerenja KLASA: UP/I-133-02/13-03/363, URBROJ: 524-03-01-01/2-15-7,
izdanog 17. ozujka 2015. godine od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, o
poloZenom struénom ispitu struénjaka zastite na radu,

- preslika uvjerenja Klasa: 133-04/11-01/203, Urbroj: 531-18-11-4, izdanog 14. lipnja

2011. od Ministarstva zastite okoliSa, prostornoga uredenja i graditeljstva, o poloZzenom
struénom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i graditeljstva.

Ocjenjujuéi navode zahtjeva i podatke iz dostavljene dokumentacije, ovo Ministarstvo je
utvrdilo da su ispunjeni uvjeti iz ¢lanka 23. stavka 3. Pravilnika o osposobljavanju iz zastite na radu
i polaganju struénog ispita (,Narodne novine“, broj 112/14 - dalje: Pravilnik), $to znaéi da
podnositelj zahtjeva ne mora polagati stru¢ni ispit za koordinatora zastite na radu te da moze
obavljati poslove koordinatora I i II. Stoga je temeljem odredbe ¢lanka 23. stavka 4. Pravilnika
rijeSeno kao u izreci.

Ovo Rjedenje je oslobodeno od placanja upravne pristojbe na temelju odredbe ¢lanka 7.
stavka 2. to¢ke 14. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine“, broj 8/96, 77/96, 95/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i
94/14).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuzbom

Upravnom sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rjesenja.
Viira -.n Mrsié, dr. med.
DOSTAVITIL: )
Josip Radelji¢, Duice 20, 10000 Zagreb
W
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B. ELABORAT ZASTITE NA RADU

PRIMIJENJENI PROPISI:

Zakoni:

Zakon o zastiti na radu (“NN“ 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara ("NN” 92/10)

Zakon o prostornom uredenju (,NN“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o gradniji (,NN*“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od buke (,NN* 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (,NN“ 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
Zakon o predskolskom odgoju i naobrazbi (,NN“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (,NN“ 108/95, 56/10)

© N o g s~ w D P

Pravilnici:

1. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (“NN” 105/20)

2. Drzavni pedagoski standard predSkolskog odgoja i naobrazbe (,NN“ 63/08,
90/10)

3. Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (,NN* 46/08)

4. Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom (“NN“ 69/05)

5. Pravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i
rade (,NN*“ 145/04)

6. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (,NN“ 91/15, 102/15, 61/16)

7. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (,NN“ 16/16)

8. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa (,NN“ 16/16)

9. Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (,NN“ 42/05)

10. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (,NN“ 18/17)

11.Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (,NN“ 88/12)

12.Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara (,NN*“ 29/13, 87/15)

13.Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (,NN“ 56/99)

14.Pravilnik o izradi procjene rizika (,NN“ 112/14)

15. Pravilnik o odrzavanju gradevina (,NN“ 122/14)

16. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (,NN“ 44/12)
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Tehnicki propisi, norme, priznata pravila tehnicke prakse:

1. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,NN*
87/08, 33/10)

2. Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (,NN“ 05/10)

3. TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomiCne klimatizacije i klimatizacije
zgrada (,NN*“ 03/07)

4. HRN EN 12464-1:2012 - Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio:
Unutrasnji radni prostori

5. HRN EN 12464-2:2014 - Svjetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 2. dio:
Vanjski radni prostori
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Osnovni podaci

Predmet elaborata je djecji vrti¢ u Opéini Dubrava.

Ovaj glavni projekt izraden je za potrebe investitora opc¢ina Dubrava, brace
Radi¢ br.2, Dubrava u svrhu ishodenja gradevinske dozvole.

Ovim glavnim projektom prikazuje se DOGRADNJE | REKONSTRUKCIJE
ZGRADE JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC na predmetnoj
katastarskoj Cestici: k.C.br.: 577/3, k.o.: Dubrava.

Na predmetnoj katastarskoj Cestici k.C.br.: §77/3, k.o. Dubrava predvida se
rekonstrukcija i dogradnja samostojeCe zgrade javne i drustvene namjene — djedji
vrti¢, visine jedne etaze — prizemlje. Predmetna dogradnja izvesti ¢e se uz sjevernu
stranu postojece gradevine.

Za postojeéu zgradu djecCjeg vrtiCa Dubrava izdana je DOZVOLA ZA
UPOTREBU, opéine Vrbovec, Opcinskog komiteta za privredu, Uprave za
gradevinske, komunalne i stambene poslove, broj: UP/I- 03/10-1346/3-79 od 29.
listopada 1979. godine.

Takoder, za dogradnju zgrade vrti¢a izdana je UPORABNA DOZVOLA, klasa:
UP/1-361-05/16- 01/000007, Ur.broj: 238/1-18-09/1-17-0011 od 18.01. 2017. godine
izdana od Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa, Odsjek
za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava Vrbovec.

PostojeCa zgrada vrti¢a te planirana dogradnja se nalaze na k.C. 577/3, k.o.

Dubrava.

Opis objekata

Zgrada dogradnje vrtica smjeStena je u sjevernom dijelu parcele, odnosno
svojim jugozapadnim proceljem nalazi se uz postojeCu zgradu vrti¢a, te je toplom
vezom povezana pomocu spojnog hodnika, ostavljajuci dovoljno prostora za vanjski
boravak djece. Glavni pjeSacki i kolni pristup za zaposlenike i gospodarski dio
dogradnje djecjeg vrtiCa predviden je sa sjeverozapadne strane iz RadniCke ulice.
Formirana su dva glavna ulaza — odvojeni ulaz u postojeéu zgradu za pristup
jasliCkim grupama, odnosno odvojeni ulaz za vrticke grupe. Kroz vjetrobran jaslickih
grupa ulazi se u prostor hodnika, iz kojeg je ostvarena topla veza s dogradenim
dijelom zgrade, te nastavak na pristup prostorima jaslickih grupa (3 jaslicke grupe —

svaka grupa se sastoji od prostora garderobe/trijaze, sanitarija i dnevnog boravka).
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Kroz vjetrobran vrtickih grupa ulazi se u zajedniCki hodnik iz kojeg se pristupa
administrativnom bloku (soba za odgajateljice s prostorom garderobe i sanitarija,
ured ravnatelja, tajnistvo, te uredi stru¢nih suradnika), tehni¢kom bloku (kuhinja,
garderoba kuharice) te javnim prostorima sanitarija, kao i 6 vrtiCkih grupa.

Namjena gradevine je JAVNA DRUSTVENA NAMJENA - DJECJI VRTIC. Na
predmetnoj gradevinskoj parceli se nalazi izgradena zgrada djecjeg vrtica s 3
smjestajne jedinice za djecu i prateCih prostora, te se postojeCa namjena zadrzava.
Predmetnim projektom planira se rekonstrukcija postojeCe zgrade djecjeg vrti¢a
(izmjeStanje prateCih sadrzaja i prilagodavanje suvremenim standardima za
predskolske ustanove) i dogradnja kako bi se povecali smjestajni kapaciteti za djecu,
kao i omogucili svi potrebni suvremeni standardi (administracija, polivalentna
dvorana, kuhinja).

Slobodnostoje¢a javna gradevina katnosti je Prizemlje. Tlocrtne dimenzije
iznose cca 65,61x31,80 m

POVRSINA GRADEVNE CESTICE 4.648,00 m?

TLOCRTNA POVRSINA GRAPEVINE (TP) 1.971 m?

KOEFICIJENT IZGRADPENOSTI (kig) max.0,60 — ostvareno 0,42

GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA 1.645 m?

KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI max. 1,20 — ostvareno 0,35

PRIRODNI TEREN 1.869m2 (40,21 %) > 20%

KATNOST GRADEVINE Pr

VISINA GRABDEVINE (h) 7,01 m

PARKIRALISNA MJESTA 6 PGM

Broj zaposlenih i opis radnog procesa
U gradevini Ce biti zaposleno cca 30 osoba na sljede¢im poslovima:
- 1 zdravstveni voditelj
- 1 pedagod/logoped
- 2 osobe u kuhinji
- 3 spremacice
- 1 domar
- 1ravnatelj

- 1 tajnik/racunvoda
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- 20 odgajatelja

Ciséenje prostora te pranje prozora obavljati ée spremacdice.

Poslove vecih odrzavanja obavljati ¢e vanjske sluzbe/specijalizirane firme s
kojima ¢e investitor sklopiti ugovor o odrZzavanju, a manja odrzavanja obavljati ¢e
osobe zaduzene za odrzavanje u objektu (domar). O odrzavanjima i ispitivanjima
potrebno je voditi evidenciju. Svi radovi na odrZzavanju i iS¢enju uredaja moraju se
izvoditi u vrijeme stanja mirovanja uredaja.

Svi prostori u kojima je predviden rad s raCunalom izvest ¢e se u skladu s

Pravilnikom o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom.

Opasne radne tvari

Radnici koji rukuju s uredajima i opremom (oprema u tehnickim prostorima i sl.)
moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin, a prilikom rukovanja s uredajima i
opremom moraju se pridrzavati svih uputa i upozorenja poslodavca te proizvodaca
uredaja i opreme. Osobna zastitna sredstva propisat ¢e se procjenom rizika za radno
mjesto koje Ce provesti poslodavac, a izraditi osobe ovlaStene za izradu procjene
rizika.

Za potrebe gradevine povremeno ¢e se koristit opasne radne tvari za CiS¢enje.
Kemikalije koje Ce se koristiti neCe moci promijeniti svojstva ugradenih materijala.
Sredstva za CiSc¢enje koristit Ce se u skladu s uputama proizvodaca kako je ozna¢eno
na ambalazi. Osobna zastitna sredstva propisat ¢e se procjenom rizika za radno
mjesto, koje Ce provesti poslodavac, a izraditi osobe ovlastene za izradu procjene
rizika. Kemikalije ¢e se drzati u originalnoj ambalazi u zasebnim prostorijama
predvidenim za CistaCice te Ce u iste biti onemogucen ulazak neovlastenim osobama.

Sukladno procjeni rizika za pojedina radna mjesta, obavezno je koristenje
osobnih zastitnih sredstava.

Za potrebe kuhinje koristi se gradski plin.

Opéi zahtjevi za mjesta rada
Poslodavac ¢e u svrhu zastite na radu za vrijeme rada gradevine osigurati:
- stalno prohodne putove do nuznih i drugih izlaza
- da se pripadaju¢a oprema i uredaji redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci

odmah otklone,
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— da se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske
razine, a posebno uredaji za provjetravanje, kao $to je navedeno u clanku 26.
Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada,

— da se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprjeCavanje ili uklanjanje
rizika redovito odrzavaju i provjeravaju.

Ostali zahtjevi navedeni su u daljnjem tekstu Elaborata.

Nakon pustanja gradevine u uporabu poslodavac ¢e provesti osposobljavanje
radnika za rad na siguran nacin, a na svim mjestima Ce biti istaknute upute za rad na
siguran nacin. Za sva radna mjesta poslodavac je obvezan izraditi procjenu rizika
koja odgovara postojeCim rizicima na radu i u vezi s radom te Ce ista biti dostupna
radnicima na mjestu rada.

Nadzorni uredaji postavljeni u svrhu zaStite od provale i sl. postaviti ce se u

skladu sa Zakonom o zastiti na radu.

Opasnosti i Stetnosti koje proizlaze iz procesa rada i nacéin na koji se
otklanjaju-op¢€i zahtjevi i rjeSenja

|z opisanog procesa rada i gradevine slijedi zakljuCak da su tijekom rada
predvideni poslovi s malim rizicima. Rizici se mogu umanjiti osnovnim pravilima
zastite na radu, a za pojedine poslove je potrebno koriStenje osobnih zastitnih
sredstava i pridrzavanja uputa za siguran rad pri obavljanju radnih postupaka i po
potrebi posebnim pravilima zastite na radu (CiScenje, odrZzavanje, rad s kotlovnicom

na pelete).

Osobna zastitna sredstva

Ako se samo tehniCkim mjerama zastite ne mogu u potpunosti ukloniti neki
izvori opasnosti (kod rada sa sredstvima za CiS¢enje i pranje), moraju se tijekom rada
koristiti osobna zastitha sredstva koja se moraju osigurati svim zaposlenim

radnicima, a ista e se odrediti procjenom rizika.

Posebna pravila zastite na radu (&l. 13. Zakona o zastiti na radu) odrediti ¢e
se izradom procjene rizika, a ukljucivati Ce sljedece:
e obvezu i nacCine koriStenja odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava i

zastitnih naprava,
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e obvezu postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti i Stetnosti,
¢ nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci, a posebno
glede trajanja posla, jednolicnog rada i rada po ucinku,
e postupak s unesrecenim ili oboljelim zaposlenikom do upucivanja na lijeCenje
nadleznoj zdravstvenoj ustanovi.
Posebna pravila zastite na radu, sadrze i prava i obveze u vezi s:
1) organizacijom radnog vremena i koristenjem odmora
2) naCinom koriStenja odgovarajuce osobne zastitne opreme
3) posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izlozenosti fizikalnim Stetnostima,
opasnim kemikalijama, odnosno bioloskim Stetnostima
4) postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa
5) uputama o radnim postupcima i nacinu obavljanja poslova, posebno glede
trajanja posla, obavljanja jednoli€nog rada i rada po ucinku u odredenom vremenu
(normirani rad) te izlozenosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom
6) postupcima s ozlijedenim ili oboljelim radnikom do pruzanja hitne medicinske
pomoci, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.
Obvezu i nacine koristenja odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava i zastitnih
naprava, te nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci spadaju

u posebna pravila zastite na radu te ih je duzan donijeti poslodavac op¢im aktom.

Osnovna pravila zastite na radu (Clanak 12. Zakona o zastiti na radu)
ukljuCuju:
e zastitu od pada

Pad na istoj razini sprijeCiti ce se protukliznom izvedbom podova te Ce isti biti
bez opasnih izbocCina, rupa ili nagiba. U prostoru je potrebno postaviti podove koji se

lako peru i Ciste te imaju minimalno sljedece protukliznosti:

. Protukliznost prema | Protukliznost prema
DIN 51130 HRS CEN/TS 16165

Smijestajne jedinice, uredi, hodnici (prostori

u kojima se ne oCekuje pojava mokrih R9 St-1

podova)

Sanitarije, kuhinja, veseraj, kotlovnica R10 St-1l

Vanijski prostor, kupaonice R11 St-1ll
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Takoder zaposlenici ¢e Koristiti odgovarajucu obucu za sprjeCavanje
poskliznuca.

Podovi s obje strane izlaznih vrata projektirani su u istoj ravnini, minimalno u
Sirini svijetlog otvora vrata. Kod vrata koja vode na vanjski prostor, vanjski prostor
moze biti za najviSe jednu stepenicu nizi (do 20 cm).

Opasnost od pada s visine Za potrebe radova na krovovima predvidjeti ce se
Cvrsta mjesta za vezivanje radnika, koja prilikom vezivanja omogucuju kretanje po
krovu. Krov je neprohodan te nije predviden pristup krovu, a za potrebe odrZavanja i
radova na krovu osigurati ¢e se pristup skelama ili sli€nim pomagalima (pristup

solarnim panelima).

e zastitu od mehanickih opasnosti

Opasnost od rotirajucih dijelova i dijelova u gibanju: Ne postoji opasnost od
ozljeda rotirajucih dijelova opreme jer su isti zasticeni od slu¢ajnog dodira. Svi radovi
na opremi moraju se izvoditi kada je uredaj u stanju mirovanja.

Opasnost od loma stakla: Na mjestima rada te u blizini mjesta rada i
prometnih putova, prozirni zidovi, vrata ili zidovi koji propustaju svjetlost, a posebno
staklene pregrade, moraju biti jasno oznaCene i napravljene od sigurnosnog
materijala i na primjeren nacin osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih
osoba. Prozori, bez ili s niskim parapetima moraju biti osigurani ogradama ili
zasti¢eni na drugi odgovaraju¢i nacCin da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih
osoba.

Pad predmeta sprijecit ¢e se pravilnim slaganjem robe na police i regale. Nacin
slaganja robe na police i regale te uzimanje pojedine robe s police detaljno ¢e se
opisati u procjeni rizika za radno mjesto.

Opasnosti od pada regala, ormara i sl. predvidjet ¢e se Cvrstom i stabilnom
izvedbom uz pri¢vrScenje na pod/zid, a opterecenje istih robom necée biti vecée od
dozvoljenog, ovisno o pojedinom elementu, u skladu s uputama proizvodaca.

Opasnost od pada snijega s krova umanijiti Ce se izvedbom snjegobrana.

Opasnost od opekotina: Svi cjevovodi i oprema izolirani su tako da
maksimalna temperatura na povrSini obloge izolacije ne prelazi 90°C, $to
onemogucéuje stvaranje opeklina slu¢ajnim dodirom. Radijatori u dijelu gdje je

predviden pristup djeci biti e zasticeni od sluajnog dodira.
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Opasnosti od opekotina pri pripremi hrane, umanijiti ¢e se upotrebom zastitnih
sredstava (odjeca i obuca), te ¢e radnici biti obu€eni za rad na siguran nacin.

Sva tijela koja na povrsini razvijaju temperaturu vecu od 90 °C ograditi Ce se,
odnosno zastititi kako ne bi moglo do¢i do slu€ajnog dodira te propisno oznaciti
znakom opasnosti: ,OPASNOST OD TOPLINSKIH OZLJEDE".

OPASNOST 0D
TOPLINSKIH
OZLJEDA

Opasnost od nekontroliranog porasta tlaka: Zastita svih instalacija i opreme
od previsokog tlaka predvidena je na dijelovima uredaja i postrojenja na kojima se
moze pojaviti isti. Svi dijelovi su S§ticeni odgovaraju¢im sigurnosnim ventilima ili
oduScima koje treba odrzavati sukladno naputku proizvodaca, dobavlja¢a tehnologije
i odgovaraju¢im propisima.

Opasnost od uboda, posjekotina: Pri obradi hrane (rezanje) zaposlenici ¢e
koristiti osobnu zastitnu opremu (zastitne pregace, rukavice i sl.), te ¢e radnici biti
obuceni za rad na siguran nacin.

Opasnost od naleta vozila: Oko gradevine su predvidene prometnice za kolni i
pjeSacki promet. Najveca dopuStena brzina kretanja motornih vozila u vanjskim
prostorima uz objekte biti e 10 km/h za $to ¢e se postaviti prometni znakovi prema
propisima za promet na prometnicama. Dvosmjerne ceste u krugu gradevina
predvidene za promet osobnih i dostavnih vozila biti ¢e Siroke najmanje 5 m, a
jednosmjerne ceste 3 m.

Udaljenost izmedu bilo kojeg dijela gradevine i vanjskog ruba prometnice nije

manja od 0,75 m te je obiljeZena vidnim znacima (rubnikom i sl.).
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e zastitu od udara elektri€ne struje

Opasnosti od elektricne struje umanijit ce se odgovarajucim projektiranjem,
izvedbom i odrzavanjem elektroinstalacija u skladu s Tehni¢kim propisom za
niskonaponske elektriCne instalacije, tako da tijekom trajanja gradevine ne prouzroce:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva osteéenja tijekom uporabe gradevine,

— elektricni udar i druge ozljede korisnika gradevine i zZivotinja,

— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektriCne energije vec¢u od dopustene.

Projektom elektricne instalacije potrebno je dokazati da ¢e gradevina tijekom
izvodenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitne zahtjeve zastite od
poZzara, sigurnosti u koristenju, zastite od buke i ustede energije i toplinske zastite u
odnosu na utjecaj elektri¢ne instalacije.

Ispunjavanje bitnih zahtjeva zastite od pozara, sigurnosti u koriStenju, zastite od
buke te ustede energije i toplinske zastite dokazuje se u elektrotehnickom projektu:

— odabirom tehnickih karakteristika proizvoda za elektri¢ne instalacije,

— odabirom i provedbom propisanih mjera za sigurnosnu zastitu,

— proraCunima tehniCkih karakteristika proizvoda za elektricne instalacije
postavljanjem zahtjeva i uskladivanjem tehniCkih karakteristika s relevantnim
znacCajkama pojedinog bitnog zahtjeva.

U smislu zastite na radu i sigurnosti, Elektrotehnic¢kim projektom definirati ¢e se:

- odabrane mjere sigurnosne zastite tj. zastitu od elektricnog udara,
zastitu od toplinskih ucinaka, nadstrujnu zastitu, zastitu od struja kvara, zastitu
od naponskih smetnja i zastitne mjere od elektromagnetskih utjecaja (EMC) te
zastitu od prekida energetske opskrbe,

- opis mjera za izjednacCivanje potencijala te zastitno uzemljenje (temeljni
uzemljivac),

- opis zastitnih i upravljackih naprava,

- opis mogucnosti isklopa elektriCne instalacije u opasnosti,

- odvajanje (isklop) dijela elektri¢ne instalacije radi odrzavanja, mjerenja i

popravaka,
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- uvjete za odrzavanje elektricne instalacije, uklju€ivo uvjete zbrinjavanja
elektricne opreme nakon zamjene ili djelomi¢nog uklanjanja, koji moraju biti

ukljuCeni u izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine.

Radnicima i drugim osobama Ce se osigurati zastita od rizika izravnog ili

neizravnog dodira dijelova pod naponom.

U svim kupaonicama predvidjeti ¢e se fid sklopka 0,03 A.

Na pristupaCnom mjestu predvidjeti ¢e se tipkala/sklopke za iskljucenje
elektricne energije u objektu, a takoder ¢e se pojedini dijelovi instalacija unutar

gradevine moci izdvajati iz strujnog napona preko razvodnih ormara.

Sukladno Poglavlju 2.4 (¢l. 21) Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s
elektricnom energijom, investitor je u obvezi izraditi pravni akt kojim ¢e se propisati
nacin rukovanja s elektricnom instalacijom (tko i pod kojim uvjetima smije obavljati
rukovanje, ispitivanje, kontrolu i popravak instalacije i opreme). Pored navedenog
postaviti ¢e se oznake upozorenja na opasnost od elektricne struje (oznaka
Opasnost od elektricnog udara).

Mjere zaStite na radu iz Elektrotehni¢kog projekta prilozene su na kraju

elaborata.

e sprje¢avanje nastanka pozara i eksplozije

Opasnost od poZzara i eksplozije umanijit ce se mjerama zastite od pozara kao
Sto su vatrogasni aparati, hidrantska mreza, vatrodojava i dr., Sto je opisano u
Prikazu svih primijenjenih mjera zastite od pozara.

Vatrogasna oprema biti ¢e oznaCena znakovima u skladu s Pravilnikom o
sigurnosnim znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti postavljeni na

odgovaraju¢im mjestima i moraju biti trajni.

e osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine
Dokazi o mehaniCkoj otpornosti i stabilnosti sadrzani su u Gradevinskom

projektu konstrukcije, koji je sastavni dio ovog Glavnog projekta.

Zagreb, Vuceticev prilaz 1 List:

Tel: 01/6671-988, 6671-015; Fax: 01/6671-012; Mob: 091/6719-888
OIB: 85034749473, Mail: inspekting@zg.t-com.hr 23137



mailto:inspekting@zg.t-com.hr

ELABORAT ZASTITE NA RADU T.D.

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA ZGRADE JAVNE |

[/ 100, : . ;
gkt b DRUSTVENE NAMJENE - DJECJI VRTIC

NADZOR, PROJEKTIRANIE, VIESTACENIF

336/21 - ZNR

e osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora

Sukladno zahtjevima Clanaka 12. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada
veliina svih radnih prostorija je takva da ¢e na svaku zaposlenu osobu dolaziti viSe
od 10 m3i 2 m? slobodne povrsine poda.

Sobe dnevnog boravka moraju imati prosje¢nu visinu 300 cm, a ostali prostori
moraju imati visinu minimalno 280 cm (u kuhinji obavezan klima-uredaj koji ima
mogucénost izmjene zraka ili mora imati visinu 3 m), odnosno pomoc¢ne prostorije
(sanitarije, garderobe) te pojedinacni uredski prostori mogu imati visinu 250 cm. Sve
navedeno u skladu je s €l. 12. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada te Drzavnim
pedagoskim standardom predskolskog odgoja i naobrazbe.

U svim radnim prostorima osigurani su adekvatni mikroklimatski uvjeti.

e oOsiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih
osoba

Kompletna gradevina, postojeci i dogradeni dio, je prizemna te je evakuacija
moguca iz svakog njenog dijela preko viSe izlaza direktno na vanjski prostor u razini
terena.

Svi evakuacijski putovi Siroki su 110 cm i viSe, a vrata na evakuacijskom putu
nisu uza od 90 cm. Tamo gdje je predvidena evakuacija manje od 50 osoba
evakuacijski putovi mogu biti Siroki 90 cm, a vrata 80 cm.

Glavna izlazna vrata na putevima evakuacije (navedena vrata oznacena su na
grafickim prilozima) otvaraju se u smjeru izlaza te ¢e se opremiti okovom u skladu s
normom HRN EN 179. Ukoliko se pojedina vrata unutar objekta zaklju€avaju
(kontrola prolaska), a nalaze se na putu evakuacije takoder moraju imati okove u
skladu s HRN EN 179. Navedeno je u skladu i sa smjernicom CFPA-E Guideline No
2 Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu).

Sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu€aju pozara evakuacijske udaljenosti krace su od dozvoljenog.
Maksimalno dozvoljene evakuacijske udaljenosti se sljedece:

- Ukupna putna udaljenost — 40 m

- Zajednicki dio puta — 23 m

- Slijepi hodnici — 6 m
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U objektu Ce se izvesti protupanicna rasvjeta autonomije rada minimalno 1 sat,
intenziteta ne manje od 1 lux. Protupani¢na rasvjeta projektirati ¢e se u skladu s
hrvatskim normama.

Glavni izlazi iz prostora kao i izlazni putovi bit ce oznaceni oznakama sukladno
normi HRN EN ISO 7010.

e osiguranje Cistoce

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom
cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolida ili klimu,
tijekom gradenja, uporabe ili uklanjanja.

Gospodarenje otpadom, vrSit ¢e se sukladno Zakonu o odrzivom gospodareniju
otpadom te ostalim prate¢im propisima.

U svakoj radnoj prostoriji i sanitarijama, postaviti ¢e se koSevi za otpad. U
kuhinji Ce se postaviti koSevi s moguc¢noscu otvaranja nogom. Odlaganje otpada vrsit
¢e se u odgovarajuce spremnike na vanjskom prostoru. Odvoz otpada obavljat ce
tvrtka koja ima odgovarajucu i vazec€u dozvolu za gospodarenje otpadom.

CISCENJE

Ciséenje unutarnjih prostora te pranje staklenih stijena obavljati ¢e osobe
zaduzene za odrzavanje CistocCe u vrti¢u, odnosno spremacice. Pranje svih staklenih
stijena moguce je s poda prostorija u kojima se isti nalaze. ViSi dijelovi staklenih
povrsina, kako bi se mogli obavljati s razine poda, Cistiti Ce se uz pomo¢ pomagala za
Ci¢enje s teleskopskim drSkama. Sredstva za CiS€enje odabrati ¢e se tako da ne
mogu promijeniti svojstva materijala koja su ugradena u gradevinu.

VODA | KANALIZACIJA

Opskrba objekta vodom rijeSena je prikljuCenjem na javni vodovod. Fekalna i
oborinska kanalizacija prikljuit ¢e se na postojecu javnu kanalizaciju.

Sanitarna voda mora biti propisane kvalitete Sto je potrebno redovito ispitivati.
lzvoda€ mora naruciti ispitivanje kvalitete vode od strane ovlastene institucije te na
tehni¢kom pregledu predoditi potvrdu sa pozitivnim rezultatima.

Sve armature instalacija koje sluZze za pranje moraju biti opremljene toplom i

hladnom vodom s automatskom baterijom koja osigurava temperaturu vode od 35°C.
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Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema Projektu vodoopskrbe
i odvodnje, nece Stetiti za okolinu i zdravlje ljudi koji ¢e ih koristiti odnosno ljudi koji ¢e
njima rukovati. Svi materijali predvideni projektom biti ¢e sukladni s TehniCkim
propisima o gradevnim proizvodima te e osiguravati propisanu kvalitetu.

Instalacija vodovoda i kanalizacije predvidjeti e se na propisnoj udaljenosti od
elektricne instalacije.

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predvidjeti ¢e se prekidni
ventili kojima se moze zaustaviti izlijevanje vode u gradevini.

Kanalizacijske cijevi ¢e biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na
agresivni utjecaj otpadnih sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi
moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost o ¢emu na tehniC¢kom pregledu treba
predociti izvjestaj o ispitivanju.

Cijeli kanalizacijski sustav mora biti izveden na nacin da se nigdje ne mogu
pojaviti neugodni plinovi §to znaci da sva izljevna mjesta moraju biti priklju¢ena na
kanalizaciju preko vodom ispunjenih sifona, a same vertikale kanalizacije moraju
zavrsiti sa automatskim odzracnim ventilom na vrhu ili na krovu odzracnom kapom.

Kod kuhinje ¢ée se osigurati separator ulja masti prije prikljucka na kanalizaciju.

e oOsiguranje propisane temperature i vlaznosti zraka i ograni¢enja brzine
strujanja zraka

Opasnost od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta umanijiti ¢e se izvedbom
grijanja, hladenja te ventilacije Sto je obradeno u Strojarskom projektu.

Sukladno ¢l. 49. Drzavnog pedagosSkog standarda predSkolskog odgoja i
naobrazbe potrebno je osigurati sljedece:

Svi prostori za rad i boravak trebaju se prirodno prozradivati. U sobama
dnevnog boravka treba osigurati tri izmjene zraka na sat uz najvecu brzinu strujanja
zraka od 0,2 m/s. U sanitarnim prostorijama za djecu, u garderobama, kuhinji i
praonici treba osigurati i dodatno mehani¢ko provjetravanje.

U prostorijama za boravak djece preporuca se osigurati i relativnu vlagu u zraku
od 40 do 60%.

Za grijanje i hladenje prostora i pripremu tople vode mogu se Koristiti sve vrste
centralnoga sustava. U svim prostorima za rad i boravak zrak mora biti ravnomjerno

zagrijavan i to:
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— u svim prostorijama za boravak djece 20 — 22°C,

— u hodnicima i viSenamjenskoj dvorani 18°C.

U razdoblju visokih vanjskih temperatura u dnevnom boravku treba osigurati
optimalnu temperaturu, 5°C nizu od vanjske.

Podovi na radnim mjestima propisno su toplinski izolirani. Tamo gdje nije
osiguran topli pod, a radnici se zadrZavaju dulje od 2 sata potrebno je osigurati
podmetace ili podloge koje osiguravaju odgovarajucu izolaciju.

U radnim prostorima ¢e se u hladnom (zimskom) razdoblju osigurati sljedeci
mikroklimatski uvjeti, za rad bez fizickog naprezanja 20 — 25°C odnosno u kuhinji 16 -
22°C.

U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sli€nim prostorijama kao i u
pomocnim prostorijama, pri normalnim mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati

najmaniji broj izmjena zraka u toku jednog sata:

— prostorija za obavljanje uredskih poslova i sli¢no 1,5izmjena /h
— garderoba 1 izmjena /h
— kupaonica 5izmjena /h
— blagovaonica 2 izmjene /h
— nuznik 4 izmjene /h

e Osiguranje propisane rasvjete

U vecini prostorija osigurana je prirodna rasvjeta preko prozora. Zastita od
nedovoljnog intenziteta osvjetlienja izvedena pravilnim izborom i rasporedom
rasvjetnih tijela, a jakost rasvjete biti ¢e sukladna s normom (HRN EN 12464) i
radnim potrebama prostora.

Sukladno Pravilniku o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom, prirodna
ili umjetna rasvjeta na mjestima rada na raCunalu mora osiguravati zadovoljavajucu
osvijetljenost ve¢ prema vrsti rada od najmanje 300 luxa.

Za opce dijelove prostora zahtjevi za rasvjetom dani su u nastavku, a detaljnu
rasvijetlienost pojedinih radnih prostora treba odrediti u skladu s normom HRN EN
12464 Sto Ce se obraditi u Elektrotehni¢kom projektu.

VANJSKA RASVJIETA:

- Staze isklju€ivo za pjesSake: 5 Ix
- Staze za spori promet (max. 10 km/h): 10 Ix
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- Putovi za normalan promet vozila (max. 40 km/h): 20 Ix

- PjeSacke staze, mjesta okretanja vozila, utovar/istovar: 50 Ix

- Mjesta gdje je predvideno CiS¢enje i servisiranje: 50 Ix

- Parkiralista: 10 Ix
ZATVORENI PROSTORI:

- boravak djece, prostori osoblja 300 Ix

- hodnici, sanitarije, spremista 100 Ix

- ulazni hall 200 Ix

- kuhinja, veSeraj, radionica 500 Ix

U slu€aju nestanka elektricne energije u objektu je predvidena protupanicna

rasvjeta intenziteta 1 Ix u trajanju 60 minuta.

e zastitu od buke i vibracija

Nivo buke biti ¢e u skladu s dozvoljenim prema Pravilniku o najviS§im
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Svi novi izvori buke u
zgradi i izvan nje zajedno necCe povisiti postojeCu razinu buke u boraviSnim
prostorijama. U predmetnim prostorima nece biti izvora buke koji ¢e povisiti
oCekivanu razinu buke iznad dopustenih vrijednosti.

Zastita od buke i akustika trebaju omogucavati dobru sluSnost i razgovjetnost
pri govoru, kao i optimalnu jeku pri sluSanju glazbe.

Brzine uzduha u kanalima za razvod uzduha i na elementima za distribuciju
uzduha su odabrane tako da se u istima ne generira buka ve¢a od dozvoljene.

Dimenzioniranje cjevovoda bazirano je na brzinama medija koje ne generiraju
Sumove i buku pri protoku. Instalacije i uredaji se pri€vrS¢uju za nosivu konstrukciju

nosacima s gumenim obujmicama, ¢ime se spre€ava prijenos vibracija.

e zasStitu od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja

Za zastitu od atmosferskih utjecaja objekt u sklopu kojega se nalazi vrti¢ ima
¢vrsti krov. Svi vanjski zidovi i prozori propisno su toplinski izolirani, a na radnim
mjestima gdje je moguée direktno upadanje sunceve svjetlosti kroz prozore
predvidjeti ¢e se zastita od sunca.

Za zastitu od udara munje na objektu predviden je gromobran u skladu s

Tehni¢kim propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama.
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UcCestalost redovitih pregleda gromobrana u svrhu odrzavanja sustava provode

se sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od razdoblja navedenih u

tablici:
Razina zastite Razdoblje Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu pregleda
sustava izmedu pregleda | ispitivanja i mjerenja kriticnih dijelova*
I 1 godina 2 godine 1 godina
Il 1 godina 4 godine 2 godine
I, Iv 2 godine 6 godina 3 godine

*(npr. dijelovi sustava zastite koji su izloZzeni jakim mehanic¢kim naprezanjima i hrdanju, spojevi
na unutarnjem sustavu zastite, spojevi na sabirnicama za izjednacivanje potencijala, spojevi s
kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskriSta za odvajanje, spojevi sa
cjevovodima i sl.)

Nacin obavljanja redovitih pregleda sustava odreduje se projektom gradevine, a

uklju€uje najmanje:

a) pregled u koji je uklju€eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravhom
stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine Sto ukljucuje ispitivanje sustava primjenom normi iz tocke C.4.
Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama, hormama
na koje te norme upucuju,

a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled sustava provodi se nakon svake promjene na sustavu,
nakon svakog izvanrednog dogadaja koji moze utjecati na tehniCka svojstva sustava
ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na nacin da se tim radovima ne
utjeCe na zateCena tehniCka svojstva gradevine koja nisu u vezi sa zastitom od
djelovanja munje.

Dokumentaciju o pregledima te ugradnji dijelova sustava kao i drugu

dokumentaciju o odrZzavanju sustava duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

e zastitu od fizikalnih, kemijskih i bioloskih stetnih djelovanja
Opasnost od Stetnog djelovanja kemikalija za potrebe €iS¢enja umanijiti ¢e se
odgovaraju¢im osobnim zastitnim sredstvima. Sredstva za CiS¢enje drzati ¢e se u

spremistu sredstva za CiS€enje. Tvari Ce se drzati u originalnoj ambalazi, a radnici ¢e
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se prilikom rukovanja pridrzavati uputa navedenih na ambalazi te koristiti potrebna
osobna zastitna sredstva.

Opasnosti od plinske instalacije umanjit ¢e se odgovarajuc¢im projektiranjem,
izvedbom i odrzavanjem plinskih instalacija tako da tijekom koriStenja ne prouzroce
pozar odnosno eksploziju, kao niti nekontrolirano istjecanje plina, sto je detaljno
opisano u Strojarskom projektu. Prije pustanja u upotrebu plinske instalacije ispitat ¢e
se na nepropusnost. Plin je odoriran Sto je sigurnosna mjera, pomocu koje se Stite
potrosaci u Sirokoj potrosnji od propustanja plina. Naime, odorant koji se dodaje u
struju plina svojim mirisom omogucuje pravovremeno otkrivanje mjesta propustanja ili
nekontroliranog izlaza plina na neispravno izvedenim vodovima i troSilima. Gradevina
ima predviden glavni zaporni ventil u fasadnom ormari¢u. Plinski uredaj imat ¢e i

zaseban ventil za prekid dovoda goriva.

e zastitu od prekomjernih napora

U objektu se ne predvidaju poslovi s povec¢anim naporima. Kako bi se smanijilo
opterecCenje pri radu sa zaslonom raCunala poslodavac mora planirati aktivnosti
radnika na takav nacin da se rad sa zaslonom tijekom rada periodiCki izmjenjuje s
drugim aktivnostima $to ¢e se odrediti procjenom rizika.

Prilikom punjenja kuhinje robom, najve¢a masa tereta kojega se ru¢no prenosi
biti ¢e manja od maksimalno dozvoljene mase prema Pravilniku o zastiti na radu pri
ru¢nom prenosenju tereta Sto ¢e se definirati procjenom rizika. Ukupno smije radnik,
najkraée u dva sata, premjestiti do 1000 kg najteZeg tereta s time da istog dana ne
smije biti optere¢en dodatnim radom na preno$eniju.

Najvecéa dozvoljena masa tereta (u kg) glede na spol i dob radnika:

Dob Muskarci Zene
15 do 19 godina 35 13
od 19 do 45 godina 50 15
iznad 45 godina 45 13
Trudnice 5

Za zaposlenike je predvidena zajedniCka prostorija u kojoj mogu odmarati i

blagovati.
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e zastitu od elektromagnetskog i ostalog zra€enja

U predmetnim prostorima se ne predvidaju elektromagnetska i ostala zracenja.

e osiguranje prostorija i uredaja za osobnu higijenu.

Predvideni su odvojeni muski i zenski sanitarni prostori za zaposlenike te
garderobe za zaposlenike. NuZnici za zaposlene projektirani su prema sljede¢im
kriterijima: za najviSe 30 musSkaraca, odnosno 20 Zena osiguran je po jedan nuznik, a
uz nuznik za muskarce i po jedan pisoar. Sanitarni prostori imaju odvojene wc kabine
i predprostor s umivaonikom, a jedne muske sanitarije u predprostoru ispred wc
kabine imaju predviden i pisoar. Zaposleni u kuhinji imaju dodatne sanitarije i
garderobe u sklopu kojih je predvidena i tus kabina.

Wc kabine su projektirane tako da imaju veli€inu ne manju od 90/120 cm, a tu$
kabine 90/90 cm. Udaljenost nuznika do najudaljenijin mjesta rada znatno je manja
od 100 m. Wc kabine koje nemaju mogucnost prirodnog provjetravanja imaju
mehani¢ku ventilaciju. Vrata wc kabine imaju moguénost zakljuCavanja s unutarnje
strane, a vrata predprostora opremljena su uredajem za samozatvaranje. Pored
glavne opreme nuznika koja se sastoji od Skoljke i uredaja za vodeno ispiranje,
kabina nuzZnika opremiti Ce se s drzaem za toaletni papir i zidnom vjeSalicom. Zidovi
wc kabina biti ¢e od materijala koji ne propusta vodu te se lako odrzava (keramicke
plocCice ili sl.).

Za osoblje koje radi na pripremi hrane osigurati ¢ce se dvostruki garderobni
ormari¢i. Sukladno €l. 30. st. (12) dvostruki garderobni ormar moze se podijeliti po
Sirini na dva dijela te pregrada u dvostrukom ormaru mora biti izvedena tako da
civilno odijelo ne dolazi u dodir s radnim. Garderobni ormari ¢e se odabrati tako da
zadovolje sljedece uvjete:

— da imaju najmanije visinu 150 cm, dubinu 35 cm, Sirinu 35 cm, da su izradeni
na nogarima visokim 15 cm radi CiS¢enja, a ako nemaju nogare da su smjesSteni na
fiksno podnozje visoko 15 cm,

— da na podesnim mjestima pri dnu i vrhu imaju otvore za ventilaciju,

— da su opskrbljeni klju¢evima za zatvaranje,

— da su oli¢eni zastitnim bojama,

— da s unutarnje strane imaju ugradene vjeSalice ili drugo odgovarajuce

sredstvo za vje$anje odijela,
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— da u gornjem dijelu imaju policu za odlaganje kape ili $eSira, a visina police
mora biti najmanje 30 cm od vrha,

— da u donjem dijelu imaju policu za obudu.

Visina pomocnih prostorija nece biti manja od 2,50 m, sukladno Pravilniku o

zastiti na radu za mjesta rada.
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C. MJERE ZASTITE NA RADU PREMA POJEDINIM PROJEKTIMA

Mjere zastite na radu detaljno su opisani u svakom zasebnom Projektu, a u
nastavku su dani njihovi izvodi iz Projekata koji su bili zavrSeni u fazi izrade ovog
Elaborata:

e Gradevinski projekt — projekt vodoopskrbe i odvodnje (MAPA 3)

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME UPORABE OBJEKTA

o Instalacije vodovoda i odvodnje su dimenzionirane tako da se sprijeci mogudi izvor nastajanja buke uslijed
protoka u instalacijama.

o Instalacije vodovoda i odvodnje se za nosivu konstrukciju priévricuju nosacima sa gumenim obujmicama Eime
se sprjetava prijenos vibracija.

o Sve instalacije izvode se kao vodonepropusne ime je sprijeCeno onetiicenje prostora u objektu od izlijevanja.

o Na svim sanitarnim elementima predvidena je ugradnja sifona kake bi se sprijefio prolazak neugodnih mirisa i
plinova iz javnog sustava odvodnje u objekt.

o Instalacija vodovoda ispituje se tlaénom probom, ispire i dezinficira a pusta se u pogon po dobivenom atestu
Zavoda za javno zdravstve o ispravnosti vode za pice.

o Za slugaj nekontroliranog izlijevanja u prostorijama kuhinje, strojarnice, toplinske stanice i sl. predvidene su
podne resetke ¢ime se sprje€ava izlijevanje u ostale prostorije.

o Ispred svakog stana ili cjeline ugradit e se zaporna armatura kako bi se omogucilo parcijalno zatvaranje dotoka
vode u slucaju nekontroliranog izlijevanja, kvara ili zamjene dijela instalacije.

o Regulacija temperature na izljevnim mjestima omogucena je mijesalicama tople i hladne vode.

o Instalacije hladne i tople vode zasticuje se toplinskom izolacijom.

o Svi poklopci na kontrolnim i zasunskim oknima moraju u normalnom pogonu biti zatwvoreni i moraju tijesno
nalijegati na okvir kako ne bi doslo do klopotanja prilikom prijelaza vozila. Gornja povrgina poklopca mora bitiu
ravnini terena.

o Otvaranje poklopaca kontrolnih okana dozvoljeno je samo ovlastenim osobama, oko poklopca potrebno je
postaviti ogradu i potrebne prometne znakove a ako se posao obavlja nocu nuina je i svjetlosna signalizacija.

o Prije silaska u kontrolna okna kanal se mora odzraéiti najmanje 15 minuta a prema potreba i vie nakon Eega je
potrebno provesti ispitivanje eksplozimetrom i detektorom otrovnih i 3tetnih plinova.

o Sve osobe koje silaze u kontrolna okna moraju imati zastitnu odjecu, €izme, zastitni Zljemn i rukavice te biti
vezane uietom kako bi ih se moglo izvudi u slucaju nezgode.

o MNakon izlaska iz kontrolnih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju sa otpadnim vodama podvréi pranju i
cizcenju a njihova odjeca i obuca se mora odistiti, oprati i dezinficjrati.

o Osobe koje rade na sustavu odvodnje moraju cbavezno prodi tecaj o primjeni pravila zastite na radu.

Prema zakonu o za3titi na radu Republike Hrvatske u projektu su predvidena odredena tehnicka rjesenja, kako bi bila
poitivana osnovna pravila zastite pri radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje bi u ovom slugaju mogle nastupiti, i to:
- opasnost od urusavanja

- opasnost od buke

- opasnost od neistoce

- opasnost od izlijevanja vode

Opasnosti koje mogu nastupiti su:

Opasnost od uruSavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije nakon izvedbe ne bi mogla postojati jer su predvidena
takva rjetenja i primjenjeni takovi materijali koji zadovoljavaju instalaciju bez opasnosti od urusavanja.

Opasnost od poZara izbjegnuta je ve¢ samim izborom materijala za instalacije, te predvidenim mjerama protupoZarne
zastite same gradevine.

Opasnost od necistoce je uklonjena primjenom odgovarajucih rje3enja i materijala za cjevovode. Instalacija vodovoda se
nakon dovriene montaie dezinficira, o éemu se izdaje i odgovarajudi atest. Odvodnja sanitarnih i drugih otpadnih voda
rijeiena je prema propisima.
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Opasnost od izlijevanja vode iz cijevi eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode te probama o
vodonepropusnosti cjevovoda za koje se izdaju potrebni atesti.

Opasnost od buke je svedena na minimum jer tok vode koja prolazi kroz cijevi stvara minimum buke. Cijevi su ugradene
u betonske podloge ili u zidove i propisno su izolirane.

Opasnosti od lodih mikroklimatskih uvjeta je svedena na najmanju moguéu mjeru tehnickim rjesenjima same zgrade te
izvedbom odzraénih vertikala.

e Gradevinski projekt — projekt prometnih povrsina (MAPA 4)

Tehnicke mjere zastite za vrijeme uporabe prometnih i1 pjesackih povriina vezane su za sigurnost
prometa. Sve mjere dane su u projektu. a utemeljene na propisima koji se odnose na tip 1 namjenu
gradevine kao 1 na upotrijebljene materijale. Narocitu pozornost obratiti na prometne tokove
pjesaka i vozila.

Pjesacke povriine odvojene su od kolnih povr$ina sa pjeSackim stazama protuklizne izvedbe.
Sirine pjesackih staza su 1.50 m sa uzdignutim i upus$tenim rubnjacima odvojene od cestovnih
voznih povriina. Za prelaze invalidskih vozila na pjesackim stazama su upusteni rubnjaci (NN RH
br. 114/03). Prometnim oznakama na kolniku i okomitim znakovima. oznaceni su pjesacki
prijelazi. upozorba na opasnost 1 brzinu vozila na parkiralistu. Dozvoljena brzina vozila na ovim
prometnicama je 60 km/sat.

Kolni¢ka konstrukeija na pjesa¢kim stazama je od asfalta protuklizne izvedbe.

Popre¢nim nagibom kolnika 1 - 2%, kao 1 predvidenim uzduznim nagibima osigurano je otjecanje
povriinskih voda u oborinsku kanalizaciju.

e Elektrotehnicki projekt (MAPA 5)

Zastita od indirektnog dodira

Zastita od indirektnog dodira provesti TN sustavom s ugradnjom uredaja diferencijalne struje
(FID sklopke) 0,3A u dovodnom vodu na svakom razdjelnom ormaru. Strujne krugove u
kojima borave djeca stititi FID sklopkom 0,014, te ostale prostore FID sklopkom 0,03A.

Instalaciju izvesti vodovima sa 3 vodica, gdje se uz fazne i nulti vod polaze i posebni zastitni
vod oznacen Zuto-zelenom bojom, koji se s jedne strane spaja na zastitnu sabirnicu
pripadajuceg razdjelnika, a s druge na zastitni kontakt trosila.

U kupaonicama izvesti sustav za izjednadenje potencijala. Postaviti tipsku kutija za
izjednacenje potencijala, te sve metalne mase u kupaonici povezati vodom 4 mm? na
sabirnicu za izjednadenje potencijala u kutiji. Ova sabirnica treba biti povezana sa zastitno
sabirnicom razdjelnika stana vodom 6 mm?Z, Kabele u kupaonici polagati minimalno 5 cm u
zidu.

Izjednacenjem potencijala treba obuhvatiti sve metalne dovode: pipe, odvode, metalne
sifone, kade, radijatore i sl. Sva trosila moraju biti udaljena minimalno 60 cm od ruba kade ili
tusa ili moraju biti posebno ispitana za rad u takvim uvjetima.
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e Strojarski projekt — projekt termotehnic¢kih instalacija

- Primijenjenom instalacijom temeljnog grijanja i hladenja za predmetnu gradevinu podnog grijanja
I hladenja putem sustava s direktnom ekspanzijiom osigurani su potrebni klimatski uvjeti u
tretiranim prostorima. Obzirom na namjenu, temperatura za pojedine prostorne cjeline iznosi kako

slijedi:
PROSTOR
NAZIV TEMPERATURA

|| ZIMA || LJETO
Sobe dnevnog boravka za vriicku dJECU 22+ 2°C 26 £2°C
Uredske prostorije 20+ 2°C 26 £2°C
Hodnici 20 + 2°C -
Prostorje za njequ djece i garderobe || 24 1 2°C I -
Dvnranawiéenamjenski DTUSTDF 20+ 2°%C 26 £2°C
Kuhinja 20+ 2°C -
Ured i spremite kuhinje 20 + 2°C 26 +2°C
WC-i 20 + 29C -

- U prostorima boravka higijenski minimum svjeZeg zraka, odnosno potrebna koliéina svjeZeq
Zraka osigurava se putem otklopnih prozora na fasadi objekta.

- Swva predvidena oprema posjeduje ateste | odgovara priznatim standardima.

- Sav predvideni materijal posjeduje ateste glede kvalitete | postojanosti pri predvidenim pogonskim
uvjetima.

- Recirkulacijski uzduh koji prelazi preko izmjenjivata topline ventilokonvektora u prostoru
prethodno se filtrira.

Zbog sprjeCavanja zamrzavanja izmjenjivatia predvideni su zastitni termostati, odnosno
omoguéeno je ispustanje vode u najniim totkama.

- Temperatura ogrijevnog medija (topla voda) iznosi do 50°C i kao takva ne predstavlja opasnost
od opekotina na dodirnim povriinama instalacije.

Sto se tife nekontroliranog porasta temperature, sustav je zaticen automatikom energetskog
postrojenja kao i toplinske podstanice te automatikom svakog potrosaca. Ista odrZava unaprijed
namjestenu vrijednost temperature ograniéavanjem postavljenih vrijednosti.
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MNekontrolirani porast tlaka u sklopu postrojenja energetskog postrojenja kao i1 toplinske
podstanice, sprijeten je odgovarajuéim ekspanzijskim sustavima te sigurnosnim ventilima
baZdarenim na tlak otvaranja za max. 10% veéi od predvidenih radnih tlakova. Uz navedeno, sva
oprema, uredaji i materijal posjeduju cdgovarajuce ateste glede kvalitete 1 izdrZljivosti na potrebnu
cvrstotu za predvidene radne tlakove i temperature.

Vruée povrdine opreme i cjevovoda izolirane su slojem mineralne vune u oblozi od Al-lima te je
tako sprije¢ena moguénost nastajanja opekotina sluéajnim dodirom. Povrsine koje moraju odavati

toplinu, odr¢avaju se u dozvoljenim granicama temperature.

Sigurnost protiv pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranjem atestirane
opreme i materijala koji odgovaraju najnepovaoljnijim uvjetima.

Dimenzioniranje cjevovoda bazirano je, izmedu ostalog, | na brzinama strujanja medija, koje ne
uvjetuju stvaranje Sumova pri protoku.

Cjevovodi su trasirani tako da ne ometaju prolaz.

Rad cjevovoda (protok) obustavlja se zapornim tijelima u toplinskoj stanici.

Sva armatura 1 kontrolni instrumenti lako su dostupni za rukovanje | odrZzavanje.

Kompenzacija toplinskih dilatacija rjeSena je na prirodan naéin i tako je izbjegnuta opasnost od
pucanja cjevovoda.

Pomicanje cjevovoda uslijed toplinskih dilatacija omoguceno je ugradnjom odgovarajucih tipskih
kliznih i évrstih tofaka.

Na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugradene su proturne cijevi koje omogucuju
slobodno toplinsko dilatiranje cjevovoda i Stite pri tom zidove od pucanja.

Razmak izmedu pojedinih oslonaca usvojen je prema vaZeéim preporukama proizvodaca cijevi i
oslonaca.

Svi cjevovodi predvideni su s potrebnim padom radi moguénosti odzracivanja, odnosno
praznjenja mrefe.

Dio opreme predviden je da se postavi preko antivibratora na betonske temelje, odgovarajuce
izdignute od okolne podloge.

Udar elektriéne struje onemoguéen je predvidenom zastitom pripadnim elektro projektom.

Potencijalni izvori buke vezani uz strojarske instalacije, a koji se prenose na okolinu su pogonska
oprema namijenjena proizvodnji medija za grijanje poput peéi na pelete, ormarié¢ podnog grijanja,
recirkulacijska crpka tople vode, vanjska i unutarnje jedinice sustava s direktnom ekspanzijom.
Katalo&ke vrijednosti zvuénog tlaka navedene opreme iznose:
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- Vanjska jedinica sustava s direktom ekspanzijom - do 48 dB(A) zvuénog tlaka na
udaljenosti 1,0 m od uredaja

- Unutarnje jedinice sustava hladenja do 30 dB(A) zvucnog tlaka na udaljenosti 1,0
m od uredaja

Ostala ostala oprema strojarskih termotehnickih postrojenja i instalacija locirana je u zatvorenim
prostorima adekvatno sticenim od buke.
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